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… en kwaliteit vereist prestatie. 

Ontdek nu ons moderne en hoogwaardige assortiment 
ATORN-gehoorbescherming. U hee� keuze uit oordop-
jes, oordopjesdispensers, herbruikbare oordopjes met 
koord, oordopjes met beugel of oorkappen. Bij ons 
vindt u alles!

Gehoorbescherming, dat kan toch iedereen?
Maar prestatie en kwaliteit? Dat kan alleen ATORN.

PRESTATIE VEREIST KWALITEIT…

Prestatie vereist kwaliteit.
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GeluidssterGeluidssterkte en 
de effecten

Geluidsbron Geluidssterkte Effect
Vuurwerk 150 dB
Vliegtuigstart, straalvliegtuig, geweerschot 140 dB Onherstelbare schade
Autorace 130 dB Pijngrens
Bliksem 120 dB
Kettingzaag, cirkelzaag, persluchthamer 110 dB
Disco, motorfiets 100 dB
Koptelefoon, autoclaxon, tractor 90 dB Gevaar voor het gehoor

Snelweg, passerende trein 80 dB Verhoogd risico voor hart- en 
vaatziekten

Hoofdweg, stofzuiger, televisie, grasmaaier 70 dB
Normaal wegverkeer 60 dB
Normaal gesprek, vogelgezang 50 dB
Lichte regen, koelkast op 1 m afstand, zachte muziek 40 dB Storingsdrempel concentratie
Fluisteren 30 dB
Ademhalingsgeluiden, tikken van een polshorloge 20 dB
Geritsel van bladeren in de verte 10 dB

0 dB Gehoordrempel

Hoe lang moet ik mijn gehoorbescherming dragen?
In lawaaierige omgevingen is het essentieel dat de gehoorbescherming 100 % wordt gedragen, aangezien zelfs korte
onderbrekingen van het dragen al tot een significant verlies van de beschermende werking kan leiden.

100% 99% 90%

100% bescherming Significant minder bescherming Vrijwel geen bescherming

Om onomkeerbare gehoorschade te voorkomen, is het dra-
gen van gehoorbescherming in omgevingen met een hoog 
geluidsniveau verplicht – bijvoorbeeld bij het werken in de 
buurt van luidruchtige machines vanaf 85 dB.
In de norm EN 352 zijn individuele maatregelen voor ge-
luidsbescherming en de akoestische dempingswaarde van 
gehoorbescherming vastgelegd. In de norm wordt ook uitleg 
gegeven over onder andere materiaal, constructie, draag-
comfort en gewenningsperiode. 
Volgens EN 352 moet elke gehoorbescherming vergezeld 
gaan van uitgebreide informatie. Naast technische gegevens 
zoals informatie over afmetingen of geluidsdemping gee� 
dit tevens informatie over functioneel gebruik en hygiënisch 
perfecte reiniging en desinfectie.

Vanaf welk volume moet ik gehoorbescherming dragen?
Het dragen van gehoorbescherming is verplicht vanaf een 
dagelijkse blootstelling aan een geluidsniveau van 80 dB of 
een piekgeluidsdrukniveau van 135 dB. Vanaf een dagelijkse 
blootstelling aan een geluidsniveau van 85 dB of een piek-
geluidsdrukniveau van 137 dB moet de gehoorbescherming 
worden gedragen conform DIN EN 352. In het algemeen ligt 
het gewenste geluidsbereik na geluidsdemping onder de 
gehoorbescherming tussen 70 en 80 dB.
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KeuzehulpKeuzehulp volgens 
werkomstandigheden
Keuzehulp volgens werkomstandigheden

Werkomstandigheden Wegwerp-
oordopjes

Herbruikbare
oordopjes
met koord

Oordopjes
met beugel

Oorkappen

Hoge temperatuur geschikt geschikt geschikt niet geschikt

Stof geschikt niet geschikt niet geschikt beperkt geschikt

Vuile omgeving geschikt beperkt geschikt beperkt geschikt geschikt

Aanhouden blootstelling aan lawaai geschikt geschikt geschikt niet geschikt

Herhaaldelijk kortstondig lawaai niet geschikt geschikt geschikt geschikt

Werk met andere PBM (bijv. bril, helm) geschikt geschikt beperkt geschikt beperkt geschikt

Gewenste geluidsdemping

Het doelbereik ligt tussen 70 en 80 dB. 
Bij het kiezen van de juiste gehoorbescherming moet rekening worden gehouden met correctiefactoren.

• Voor te vormen wegwerp-oordopjes: 9 dB
• Voorgevormde herbruikbare oordopjes: 5 dB

• Oordopjes met beugel: 5 dB
• Oorkappen: 5 dB

Als het geluidsniveau in bijvoorbeeld de metaalbewerking 100 dB is en de medewerker wil oordopjes met beugel gebruiken, 
dient u oordopjes met een geluiddempingswaarde van tenminste 25 dB gebruiken om het doelbereik van 70-80 dB te halen.

Voorbeeld: 100 dB (geluidsniveau) – 25 dB (dempingswaarde van de oordopjes met beugel) + 5 dB (correctiewaarde voor 
oordopjes met beugel) = 80 dB (restgeluidsniveau en doelwaarde).

Hierbij is het belangrijk om er op te letten dat er geen onder- noch overbescherming ontstaat. Het gevaar van onderbescher-
ming is langdurige, onomkeerbare gehoorschade, terwijl overbescherming tot begripsproblemen en isolatie kan leiden.

erbbibij j j isisis hhheet belangrijk om er op te letten dat er geen onder noch overbescherming ontstaat. Het gevaar van onderbeseschhee
ing is lalalangngduurige, onomkeerbare gehoorschade, terwijl overbescherming tot begripsproblemen en isolatie kan leiden.
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Wegwerp-oo

Aantal oordopjes (paar) 55785...
Bestelnr.

200 000
400 001

• Hoogwaardige oordopjes in T-vorm om
 eenvoudig in de gehoorgang te brengen

• De oordopjes bieden uitstekende demping
 en een hoog draagcomfort

• Het gesloten oppervlak voorkomt het binnen-
 dringen van vreemde voorwerpen

• Bestelnr. 001: Navulverpakking voor de
 ATORN-oordopjesdispenser

UITVOERING

Bestelnr. 000: Zak à 200 paar,
per paar in poly-zak
Bestelnr. 001: Zak à 400 paar, los

LEVERING

• Categorie: III
• EN-norm: 352-2
• Geluiddempingswaarde: 37 dB
• Materiaal: polyurethaanschuim
• Kleur: antraciet  wit

TECHNISCHE GEGEVENS

Wegwerp-oordopjes

Bestelnr. 000

Bestelnr. 001

SNR-waarde: 
SNR = 37 dB, 
H = 38 dB, M = 34 dB, 
L = 32 dB 

Uitstekende dempingswaarde
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55785... Bestelnr. 002

Gehoorbesc

Hygiënische en veilige opslag en 
uitname van de oordopjes

TOEPASSING

Levering zonder oordopjes

LEVERING

• Materiaal: slagvaste kunststof
• Kleur: antraciet  Transparant

TECHNISCHE GEGEVENS

Incl. bevestigingsmateriaal voor wandmontage

OPMERKING

Oordopjesdispenser

Eenvoudig te bedienen en robuuste 
oordopjesdispenser

Transparant design voor eenvoudige
niveaucontrole

Geschikt voor wandmontage





V E R K O O P @ H A H N - K O L B . N LV E R K O O P @ H A H N - K O L B . N L  AT O R N  G E H O O R B E S C H E R M I N G

11

55785... Bestelnr. 003

Herbruikbar

• Hoogwaardige en herbruikbare oordopjes met 
 zachte lamellen voor uitstekende demping en
 optimale aanpassing aan de gehoorgang.

• Het gladde oppervlak is afwasbaar.
• Met bandsysteem voor individueel gebruik.
• SNR-waarde: SNR = 30 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, 

 L = 24 dB

UITVOERING

Minimale bestelhoeveelheid: 10 stuks

LEVERING

• Categorie: III
• EN-norm: 352-2
• Geluiddempingswaarde: 30 dB
• Materiaal: thermoplastische 

 elastomeer
• Kleur: Antraciet  Wit

TECHNISCHE GEGEVENS

Herbruikbare oordopjes
met koord

Met praktische opbergbox

Afwasbaar
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55785... Bestelnr. 004

55785... Bestelnr. 005

Oorbeugels

Reserve-oor

• Lichte oorbeugel in anatomisch 
 aangepast design.

• Door constructie en draagpositie wordt 
 geluidsoverdracht door contact met het
 lichaam geminimaliseerd.

• De zachte, verwisselbare oordopjes van
 polyurethaanschuim garanderen maximaal 
 comfort en bescherming ook bij lang dragen.

UITVOERING

Oordopjes met beugel

Reserve-oordopjes voor 
oorbeugels

Minimale bestelhoeveelheid: 5 stuks

LEVERING

Pak à 10 paar

LEVERING

• Categorie: III • Geluiddempingswaarde: 32 dB
• EN-norm: 352-2 • Kleur: Antraciet  Wit

TECHNISCHE GEGEVENS

• Kleur: Antraciet
• Aantal oordopjes: 10 paar

TECHNISCHE GEGEVENS

Reserve-oordopjes voor 
ATORN oorbeugels

Polyurethaanschuim

SNR-waarde: 
SNR = 32 dB, 
H = 33 dB, 
M = 29 dB, 
L = 28 dB
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Bestelnr. 007

Bestelnr. 006

Geluiddempingswaarde 55785...
Bestelnr.

33 dB 006
37 dB 007

Oorkappen

• Comfortabele oorkappen met gevoerde
 hoofdband en zachte oorkussens.

• Dankzij eenvoudige hoogteverstelling zijn de 
 oorkappen individueel instelbaar en 
 wordt maximaal draagcomfort geboden.

UITVOERING

• Categorie: III
• EN-norm: 352-1
• Kleur: Antraciet

TECHNISCHE DATEN

Oorkappen

SNR-waarde: 
SNR = 33 dB, H = 35 dB, 
M = 31 dB, L = 24 dB 

SNR-waarde: 
SNR = 37 dB, H = 39 dB, 
M = 35 dB, L = 27 dB 
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Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. 
De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van 
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