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125 JAAR HAHN+KOLB
HAHN+KOLB begon de onderneming met een 
vestiging aan de Tübingerstrasse 14 in het 
Duitse Stuttgart. Het aanvankelijk kleine ma-
gazijn met gereedschapsmachines, gereed-
schappen en staal groeide  jaar na jaar. De 
eisen, die de opbouw van het bedrijf in de 
loop der jaren stelde, waren groot en ver-
eisten een vooruitziende blik, vastbesloten-
heid en vertrouwen in de toekomst. 

De twee oprichters, Hermann Hahn en Adolf 
Kolb, hielden zich in eerste instantie bezig 
met de verkoop van machines en gereed-
schappen. Maar al vrij snel ontstond hieruit 
een uitgebreid assortiment verspanings-
gereedschap, draai- en spangereedschap, 

meetgereedschap en gereedschapsmachines.
Al in 1904 verscheen de eerste, 400 pa-
gina‘s tellende gereedschapscatalogus.
Met de technische vooruitgang kwam de 
gereedschapsmachine steeds meer op de 
voorgrond. Ervaring en know-how loonden 
snel: in 1928 werd de eerste eigen const-
ructie, een lepmachine, gepresenteerd. 

Inmiddels is de HAHN+KOLB Group een van 
‘s werelds toonaangevende gereedschaps- 
en systeemleveranciers en kan het bedrijf 
terugkijken op een succesvolle 125-jarige 
geschiedenis.

Bij de kernproducten gaat het om hoog-
waardig verspanings- en spangereedschap, 
meet- en testinstrumenten en bedrijfsin-
richting). Het portfolio van 120.000 arti-
kelen richt zich op bedrijven en concerns in 
de machinebouw, de automobiel-, metaal-, 
elektronica- en energiebranche. 

Andere mijlpalen van ons succes zijn de 
individuele ondersteuning, digitale interna-
tionale service en duurzame oplossingen. 
Met onze ervaring, onze innovatieve ideeën 
en producten en een hoge kwaliteits-
standaard kijken wij reikhalzend uit naar een 
succesvolle toekomst.

125 JAAR HAHN+KOLB –
LET´S WORK TOGETHER.
VIER HET SAMEN MET ONS!

WE ZIJN TROTS OP DE AFGELOPEN EN SUCCESVOLLE  
125 JAAR EN WE WILLEN U OOK IN DE TOEKOMST ONDERSTEUNEN

MET ONZE ERVARINGEN, ONZE INNOVATIEVE IDEEËN EN PRODUCTEN.  
WWW.HAHN-KOLB.NL
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HA
HSS

118°

SPIRA ALBORENSET T YPE N HSS DIN 338 IN CASSET TE

Toepassing Staal (N/mm2) Roestvast staal Alu Messing Brons Kunst-
stof

Grafi et
G(C)FK

GG(G)
GjMW

Titan.-
leg.

Nikkel-
leg.

Super-
leg.

Harde materialen
Nr. <700 <1000 <1300 marten. austen. kort lang kort lang kort lang <55 HRC <65 HRC

11042011-081 30 20 10 40 60 70 45 40 30 20 10 25

 Oppervlak Stoomontlaten
 Snijmateriaal HSS
 Type N

Setsamenstelling Boor-Ø oplopend met Aantal delen in assortiment/set (st.) YO 11042...
Bestelnr.

1,0-5,9 0,1 mm 50 011 87,32
6,0-10,0 0,1 mm 41 021 176,41
1,0-10,0 0,5 mm 19 051 53,69
1,0-10,5 0,5 mm + kerngatboor 24 061 74,34
1,0-13,0 0,5 mm 25 071 112,10
1,0-10,0 0,1 mm 91 081 252,52

Setprijs, €

Meer INDIVIDUELE AFMETINGEN vindt u in de online-shop: www.hahn-kolb.nl
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 Toepassing: 
Nr. 11534–11542: Voor het creëren van 45° afschuiningen en
voor het ontbramen tot 1300 N/mm2.

Nr. 11545: Voor het creëren van 45° afschuiningen en voor het
ontbramen tot 65 HRC.

Let op: 
Freesbaar gebied vanaf Ø 0,4 mm.
Tot Ø 4 mm schacht variant HA.

 VHM FASENFREES 90° 

S

 Nr. 11545    Nr. 11542   

 Nr. 11534   

Toepassing Staal (N/mm2) Roestvast staal Alu Messing Brons Kunst-
stof

Grafi et
G(C)FK

GG(G)
GjMW

Titan.-
leg.

Nikkel-
leg.

Super-
leg.

Harde materialen
Nr. <700 <1000 <1300 marten. austen. kort lang kort lang kort lang <55 HRC <65 HRC

11534060-160 110 70 60 80 60 280 300 170 150 150 130 90 30 30 30 40
11542010-160 110 70 60 80 60 280 300 170 150 150 130 90 30 30 30 40
11545060-160 110 70 60 80 60 280 300 170 150 150 130 90 30 30 30 40 35

45°ULTRA
H

ULTRAZ
6-8

Z
3-5

VHM

 Afschuinhoek (graden) 90 90 90

 Tolerantie schacht-Ø h6 h6 h6

 Oppervlak ULTRA ULTRA ULTRA H

 Type N N H

Snijkant-Ø 
(mm)

S (mm) Lengte (mm) Schacht-Ø 
(mm)

Z (st.) fz Staal 
1000 

fz Hard 65 
HRC 

YO 11542...
Bestelnr.

YO 11534...
Bestelnr.

YO 11545...
Bestelnr.

1 0,7 39 3 3 0,006 - 010 16,90 - - - -
2 1,4 39 3 3 0,011 - 020 16,90 - - - -
3 2,1 39 3 3 0,012 - 030 16,90 - - - -
4 2,8 54 4 4 0,022 - 040 16,90 - - - -
6 4,2 57 6 5 0,03 - 060 22,10 - - - -
8 5,6 63 8 5 0,04 - 080 26,13 - - - -

10 7,0 72 10 5 0,05 - 100 30,94 - - - -
12 8,4 83 12 5 0,06 - 120 46,80 - - - -
16 11,3 92 16 5 0,08 - 160 81,90 - - - -
6 2,8 57 6 5 0,03 - - - 060 22,62 - -
8 4,2 63 8 5 0,04 - - - 080 28,73 - -

10 5,6 72 10 5 0,05 - - - 100 34,45 - -
12 8,4 83 12 5 0,06 - - - 120 50,70 - -
16 11,3 92 16 5 0,08 - - - 160 84,50 - -
6 4,2 57 6 6 - 0,03 - - - - 060 22,62
8 5,6 63 8 6 - 0,04 - - - - 080 28,73

10 7,0 72 10 6 - 0,05 - - - - 100 34,45
12 8,4 83 12 8 - 0,06 - - - - 120 50,70
16 11,3 92 16 8 - 0,08 - - - - 160 88,40

Prijs per stuk, €

Andere UITVOERINGEN vindt u in de online-shop: www.hahn-kolb.nl
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 ATORN EUT verzinkboor 

 Bestelnr. 686   

 Bestelnr. 662   

 Bestelnr. 245   

 Bestelnr. 244   

Toepassing Staal (N/mm2) Roestvast staal Alu Messing Brons Kunst-
stof

Grafi et
G(C)FK

GG(G)
GjMW

Titan.-
leg.

Nikkel-
leg.

Super-
leg.

Harde materialen
Nr. <700 <1000 <1300 marten. austen. kort lang kort lang kort lang <55 HRC <65 HRC

11501244 40 30 12 15 15 40 50 40 40 40 40 40 20 10 6
11501245 40 30 12 15 15 40 50 40 40 40 40 40 20 10 6
11501662 40 30 12 15 15 40 50 40 40 40 40 40 20 10 6
11501686 40 30 12 15 15 40 50 40 40 40 40 40 20 10 6

Setsamenstelling 6,3/10,4/12,4/16,5/20,5 6,3/10,4/16,5/20,5/25
Gereedschapsopname Snijmateriaal Oppervlak

YO11501... Cilinderschacht met 3 
spanvlakken HSS TiN/ZrN  Bestelnr.

 Prijs per stuk, €
244

126,24
686

149,82

YO11501... Cilinderschacht HA HSS TiN/ZrN  Bestelnr.
 Prijs per stuk, €

245
123,46

662
140,11

   Geoptimaliseerde verzinking 

 Standaard verzink boor

Z
3

TiN
ZrN

/HSS
HA

VERZINKBORENSET 90° HSS EX TREEM ONGELIJK GEDEELD DIN335

Meer INDIVIDUELE AFMETINGEN vindt u in de online-shop: www.hahn-kolb.nl
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 Toepassing: 
Voor het creëren van metrische schroefdraad op CNC- of conventionele 
machines in de materiaalgroepen staal, roestvast staal, NE-metalen en 
gietijzer tot een sterkte van 1000 N/mm2.

Voordeel: 
• Universeel gebruik voor maximale fl exibiliteit in de toepassing.

 TAPPEN HSSE ZWARTE RING 

 voor universeel gebruik tot 1000 N/mm2 
C (2-3)B (3,5-5)

HSSE
2,5xd3xd

M

UNI 40
Control Vc min/max

 Nr. 13125   

 Nr. 13121   

Staal (N/mm2) Roestvast staal Alu Messing Brons Kunst-
stof

Grafi et
G(C)FK

GG(G)
GjMW

Titan.-
leg.

Nikkel-
leg.

Super-
leg.

Harde materialen
<700 <1000 <1300 marten. austen. kort lang kort lang kort lang <55 HRC <65 HRC
18 12 8 8 8 18 19 18 15 15

 Snijmateriaal HSSE HSSE
 Oppervlak Stoomontlaten Stoomontlaten
 Tol. ISO 2 (6H) ISO 2 (6H)
 Aansnijvorm B C
 Spoedhoek 0° 40° (rechts)
 Koelvloeisto� oevoer Extern Extern

mm mm mm mm mm

DIN YO 13121...
Bestelnr.

YO 13125...
Bestelnr.

M1 0,25 0,75 40 2,5 2,1 371 010 20,90 010 21,30
M1,2 0,25 0,95 40 2,5 2,1 371 012 20,90 012 21,30
M1,4 0,3 1,1 40 2,5 2,1 371 014 18,80 014 19,20
M1,6 0,35 1,25 40 2,5 2,1 371 016 17,70 016 18,20
M1,7 0,35 1,35 40 2,5 2,1 371 017 18,50 017 18,80
M1,8 0,35 1,45 40 2,5 2,1 371 018 17,70 018 18,20
M2 0,4 1,6 45 2,8 2,1 371 020 15,30 020 15,70

M2,2 0,45 1,75 45 2,8 2,1 371 022 15,70 022 16,00
M2,3 0,4 1,9 45 2,8 2,1 371 023 17,70 023 17,70
M2,5 0,45 2,05 50 2,8 2,1 371 025 15,30 025 15,70
M2,6 0,45 2,15 50 2,8 2,1 371 026 16,00 026 16,30
M3 0,5 2,5 56 3,5 2,7 371 030 7,40 030 7,80
M4 0,7 3,3 63 4,5 3,4 371 040 7,40 040 7,80
M5 0,8 4,2 70 6,0 4,9 371 050 7,90 050 7,90
M6 1 5,0 80 6,0 4,9 371 060 7,90 060 7,90
M8 1,25 6,8 90 8,0 6,2 371 080 9,40 080 10,00

M10 1,5 8,5 100 10,0 8,0 371 100 11,20 100 11,60
Prijs per stuk, €

 Snijmateriaal HSSE HSSE
 Oppervlak Stoomontlaten Stoomontlaten
 Tol. ISO 2 (6H) ISO 2 (6H)
 Aansnijvorm B C
 Spoedhoek 0° 40° (rechts)
 Koelvloeisto� oevoer Extern Extern

mm mm mm mm mm

DIN YO 13121...
Bestelnr.

YO 13125...
Bestelnr.

M12 1,75 10,2 110 9,0 7,0 376 120 16,20 120 16,60
M16 2 14,0 110 12,0 9,0 376 160 24,70 160 24,80
M20 2,5 17,5 140 16,0 12,0 376 200 39,70 200 41,60
M24 3 21,0 160 18,0 14,5 376 240 64,50 240 67,10
M27 3 24,0 160 20,0 16,0 376 270 105,40 270 108,00
M30 3,5 26,5 180 22,0 18,0 376 300 123,40 300 127,80
M14 2 12,0 110 11,0 9,0 376 140 23,60 140 23,50
M18 2,5 15,5 125 14,0 11,0 376 180 39,10 180 38,50
M22 2,5 19,5 140 18,0 14,5 376 220 63,30 220 57,80
M33 3,5 29,5 180 25,0 20,0 376 330 154,40 330 154,50
M36 4 32,0 200 28,0 22,0 376 360 188,50 360 189,80
M39 4 35,0 200 32,0 24,0 376 390 293,90 390 296,40
M42 4,5 37,5 200 32,0 24,0 376 420 322,40 420 322,40
M45 4,5 40,5 250 36,0 29,0 376 845 365,80 845 365,80
M48 5 43,0 250 36,0 29,0 376 848 415,40 848 415,40
M52 5 47,0 250 40,0 32,0 376 852 657,20 852 657,20

Prijs per stuk, €

 TAPPENSETS HSSE
ZWARTE RING 

 voor universeel gebruik
tot 1000 N/mm2 

HSSE
2,5xd2,5xd

M

 Nr. 13401    Nr. 13400   

Toepassing Staal (N/mm2) Roestvast staal Alu Messing Brons Kunst-
stof

Grafi et
G(C)FK

GG(G)
GjMW

Titan.-
leg.

Nikkel-
leg.

Super-
leg.

Harde materialen
Nr. <700 <1000 <1300 marten. austen. kort lang kort lang kort lang <55 HRC <65 HRC

13400100 18 12 8 8 8 18 19 18 15 15
13401080 18 12 8 8 8 18 19 18 15 15

Setsamenstelling YO 13400...
Bestelnr.

YO 13401...
Bestelnr.

Resp. 5 machinetappen HSSE 13121 + 13125 M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 voor doorlopende en blinde gaten 100 633,70 - -
Resp. 1 machinetap HSSE 13121 + 13125 M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 voor doorlopende en blinde gaten - - 080 140,90

Setprijs, €

Meer INDIVIDUELE AFMETINGEN vindt u in de online-shop: www.hahn-kolb.nl
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 Toepassing: 
HPC-schachtfrees met ongelijke spoed en 
ongelijke deling voor universele voor- en 
nabewerking.

Uitvoering: 
• Ultrafi jne VHM-korrel
• ULTRA-gecoat
• Met vrijloop en randbeschermingsradius

• Ongelijke spoedhoek 35°/38°
• Centrumsnijdend

Voordeel: 
• Extreem geluidsarm frezen
• Reduceert trillingen
• Hogere voedingen en snijdieptes mogelijk
• Optimaal voor statisch en dynamisch

trochoïdaal frezen .

 VHM HPC - SCHACHTFREES 

 4-snijder, ULTRA - gecoat HAHB

45°35°/38°

Z
4

ULTRA

Toepassing Staal (N/mm2) Roestvast staal Alu Messing Brons Kunst-
stof

Grafi et
G(C)FK

GG(G)
GjMW

Titan.-
leg.

Nikkel-
leg.

Super-
leg.

Harde materialen
Nr. <700 <1000 <1300 marten. austen. kort lang kort lang kort lang <55 HRC <65 HRC

16851 230 190 150 120 100 350 300 240 280 160 100 70 70

 Gereedschapsopname Cilinderschacht HB Cilinderschacht HA

mm mm mm mm mm mm mm

Z (st.) fz Staal 
1000 

(mm)

YO 16851...
Bestelnr.

YO 16851...
Bestelnr.

3 8 13 57 2,8 6 0,05 4 0,03 201 15,00 251 15,00
4 11 17 57 3,8 6 0,1 4 0,035 205 15,00 225 15,00
5 13 17 57 4,7 6 0,1 4 0,04 203 15,00 223 15,00
6 13 19 57 5,8 6 0,1 4 0,05 207 15,20 227 15,00
8 21 25 63 7,7 8 0,2 4 0,06 209 19,90 229 19,90

10 22 30 72 9,7 10 0,2 4 0,07 211 25,00 231 25,00
12 26 36 83 11,6 12 0,2 4 0,08 213 39,90 233 39,90
14 26 36 83 13,6 14 0,2 4 0,1 215 54,40 235 54,40
16 36 42 92 15,5 16 0,2 4 0,12 217 62,90 237 62,90
18 36 42 92 17,5 18 0,2 4 0,13 219 89,30 239 89,30
20 41 52 104 19,5 20 0,2 4 0,14 221 97,30 241 97,30
25 68 78 136 24,5 25 0,2 4 0,16 253 191,10 255 191,10

Prijs per stuk, €

 Toepassing: 
HPC-schachtfrees met ongelijkde deling voor 
voor- en nabewerking van NE-metalen met
maximale verspaningscapaciteit.

Uitvoering: 
• Ultrafi jne VHM-korrel
• ULTRA-N PRO gecoat
• Centrumsnijdend
• Met vrijloop en randbeschermingsradius
• Polijstslijping

Voordeel: 
• Extreem gladde coating
• Zeer goede spaanafvoer
• Gedefi nieerde snijkantafronding

voor maximale standtijd
• Grote spaanruimte voor optimale spaanafvoer
• Optimaal geschikt voor NE-metalen en 

kunststof 

 VHM HPC SCHACHTFREES 

 3-snijder, ULTRA N PRO - gecoat HBHA

45°

Z
3

Typ

W
ULTRA

N

Toepassing Staal (N/mm2) Roestvast staal Alu Messing Brons Kunst-
stof

Grafi et
G(C)FK

GG(G)
GjMW

Titan.-
leg.

Nikkel-
leg.

Super-
leg.

Harde materialen
Nr. <700 <1000 <1300 marten. austen. kort lang kort lang kort lang <55 HRC <65 HRC

16665300-340 200 425 190 250 175 210 350

 Gereedschapsopname Cilinderschacht HA Cilinderschacht HB

mm mm mm mm mm mm mm

Z (st.) fz ALU 
(mm)

YO 16665...
Bestelnr.

YO 16665...
Bestelnr.

3 12 16 57 2,9 6 0,1 3 0,042 300 28,00 301 28,30
4 12 18 57 3,9 6 0,1 3 0,054 305 28,00 306 28,30
5 15 18 57 4,9 6 0,1 3 0,06 310 28,00 311 28,30
6 15 21 57 5,8 6 0,1 3 0,072 315 28,00 316 28,30
8 22 28 64 7,8 8 0,1 3 0,084 320 31,40 321 31,60

10 25 33 73 9,7 10 0,2 3 0,096 325 49,60 326 49,60
12 28 39 84 11,7 12 0,2 3 0,108 330 69,70 331 71,00
16 35 45 93 15,7 16 0,2 3 0,12 - - 335 116,60
20 41 52 104 19,5 20 0,2 3 0,145 - - 340 180,90

Prijs per stuk, €

HPC

HPC

35°

38°

VHM

VHM

HB-schacht

HA-schacht

Andere UITVOERINGEN vindt u in de online-shop: www.hahn-kolb.nl
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Levering: 1 houder naar keuze incl. 50 wisselplaten van de soort HC4640. 
Mocht uw gewenste combinatie niet afgebeeld zijn, neem dan contact met ons op.

50x1x

 Wanneer u constant hoge prestaties verwacht, dan is onze nieuwe 
serie ATORN 45° vlakfrezen de juiste keuze. Dit eenvoudig toe-
pasbare high performance-vlakfreesprogramma biedt een hoge 
productiviteit, zachte snedes met geluidsarme freeseigenschappen 

en uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Met 12 eff ectieve
snijkanten per wisselplaat en een geoptimaliseerd design
is dit gereedschap optimaal geschikt voor universeel
gebruik in de voor- en nabewerking.    

 HIGH PERFORMANCE VL AKFREES 45° 

Detail houdergereedschap Detail wisselplaat

Ø Tanden Ø max. Ø Opname-
boring

Houderhoogte ap max. (mm) 50 x Wisselplaat Hardmetaalsoort Toepassingsgebied YO 10000...
Bestelnr.

40 4 49,5 22 40 3,9

HNPJ0805 
ANSN-M HC4640

Staal,
roestvast staal, 

speciale
legeringen                                                                                                

873 540,00
50 4 59,85 22 40 3,9 874 540,00
50 5 59,85 22 40 3,9 875 540,00
63 4 72,8 22 40 3,9 876 540,00
63 6 72,8 22 40 3,9 877 540,00
80 5 89,8 27 50 3,9 878 540,00
80 8 89,8 27 50 3,9 879 540,00

100 6 109,8 32 50 3,9 880 540,00
100 9 109,8 32 50 3,9 881 540,00
125 8 134,9 40 63 3,9 882 540,00
125 12 134,9 40 63 3,9 883 540,00

Pakketprijs, €

45° HIGH PERFORMANCE VLAKFREES
12 EFFECTIEVE SNIJKANTEN – HOGE PRODUCTIVITEIT.

SCAN DE QR-CODE VOOR MEER
HOUDERS, WISSELPLATEN,

PROGRAMMADETAILS EN 
TOEPASSINGSGEGEVENS.

+HOUDER

STARTPAKKET
SLECHTS 0,90 € PER SNIJKANT
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 CNMG NABEWERKEN NEGATIE F

 ISO P CVD coating 

FP1

 Hardmetaalsoort HC7615 HC7625
 Bewerkingsconditie wisselplaat Goed Gemiddeld
 Vc in staal min./max.  115-295 m/min 115-295 m/min
 Vc in gietijzer min./max.  135-395 m/min 135-395 m/min

ISO-code draaien ap min./max.
(mm)

f min./max.
(mm/omw.)

YO 17863...
Bestelnr.

YO 17863...
Bestelnr.

CNMG 090304 0,30-1,50 0,10-0,45 303 5,50 304 5,50
CNMG 090308 0,30-1,50 0,10-0,45 305 5,50 306 5,50
CNMG 09T304 0,50-1,50 0,10-0,45 307 5,50 - -
CNMG 09T308 0,50-1,50 0,10-0,45 308 5,50 - -
CNMG 120404 0,30-2,0 0,12-0,50 309 5,90 359 5,90
CNMG 120408 0,30-2,0 0,12-0,50 360 5,90 361 5,90

Prijs per stuk, €

 CNMG MIDDELFIJNE BEWERKING NEGATIEF 

 ISO P CVD coating 

MP1

 Hardmetaalsoort HC7605 HC7615 HC7625
 Bewerkingsconditie wisselplaat Goed Goed Gemiddeld
 Vc in staal min./max.  115-295 m/min 125-295 m/min 115-270 m/min
 Vc in gietijzer min./max.  135-395 m/min 125-295 m/min 115-270 m/min
ISO-code draaien ap min./max.

(mm)
f min./max.
(mm/omw.)

YO 17863...
Bestelnr.

YO 17863...
Bestelnr.

YO 17863...
Bestelnr.

CNMG 120404 0,4-5,5 0,1-0,3 651 5,90 910 6,00 911 6,00
CNMG 120408 0,5-5,5 0,15-0,5 652 5,90 912 6,00 913 6,00
CNMG 120412 0,8-5,5 0,18-0,6 653 5,90 914 6,00 915 6,00

Prijs per stuk, €

 CNMG MIDDELFIJNE BEWERKING NEGATIEF 

 ISO P CVD coating 

MPL

 Hardmetaalsoort HC7615 HC7625
 Bewerkingsconditie wisselplaat Goed Gemiddeld
 Vc in staal min./max.  115-295 m/min 115-295 m/min
 Vc in gietijzer min./max.  135-395 m/min 135-395 m/min

ISO-code draaien ap min./max.
(mm)

f min./max.
(mm/omw.)

YO 17863...
Bestelnr.

YO 17863...
Bestelnr.

CNMG 120404 0,40-2,50 0,07-0,30 362 5,90 363 5,90
CNMG 120408 0,40-2,50 0,10-0,40 384 5,90 446 5,90
CNMG 120412 0,40-2,50 0,15-0,40 447 5,90 448 5,90

Prijs per stuk, €

 CNMG VOORBEWERKEN NEGATIEF 

 ISO P CVD coating 

RP4

 Hardmetaalsoort HC7605 HC7615 HC7625
 Bewerkingsconditie wisselplaat Goed Goed Gemiddeld
 Vc in staal min./max.  115-295 m/min 115-295 m/min 115-295 m/min
 Vc in gietijzer min./max.  135-395 m/min 135-395 m/min 135-395 m/min

ISO-code 
draaien

ap min./max.
(mm)

f min./max.
(mm/omw.)

YO 17863...
Bestelnr.

YO 17863...
Bestelnr.

YO 17863...
Bestelnr.

CNMG 120408 1-7 0,12-0,5 497 5,90 498 5,90 499 5,90
CNMG 120412 1-7 0,12-0,5 557 5,90 558 5,90 561 5,90
CNMG 120416 1,5-7 0,12-0,5 - - 562 5,90 565 5,90
CNMG 160608 1-7 0,15-0,6 - - 566 9,80 567 9,80
CNMG 160612 1-7 0,15-0,6 - - 568 9,80 569 9,80
CNMG 160616 1,5-7 0,15-0,6 - - 570 9,80 571 9,80
CNMG 190612 1,5-7 0,2-0,7 - - 599 10,80 600 10,80
CNMG 190616 1,5-7 0,2-0,7 - - 650 10,80 681 10,80

                                   Prijs per stuk, €

Het COMPLETE PROGRAMMA vindt u in de online-shop: www.hahn-kolb.nl
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 Toepassing: 
De teststaafjes worden gebruikt voor het snel bepalen van nitriet- en 
pH-waarden in koelsmeermiddelen. Het staafje wordt kort in het monster 
gedompeld en daarna vergeleken met het kleurenschema. Binnen een 
minuut is er een betrouwbaar resultaat.

Uitvoering: 
• Kunststof staafjes
• Niet uitvloeiend papier
• Gekleurde vergelijkingsschaal
• Geschikt voor metingen conform TRGS 611
• Verloop pH-testveld: pH 7-14
• Verloop nitriet-testveld: 0-25 mg/l

Voordeel: 
• Eenvoudige en snelle afl ezing
• Controle van de koelvloeistofkwaliteit bespaart kosten
• Maakt tijdig ingrijpen mogelijk 

 DUO TESTSTA AFJES VOOR PH- EN NITRIET WA ARDE 

 voor beschermings- en controlemaatregelen conform TRGS 611 

Voor het bepalen van Testbereik koelsmeermiddelen YO 18300...
Bestelnr.

Nitriet-/pH-waarde 0-25 mg/l  7-14 pH 174 39,80
Prijs p. verpakking, €

 Toepassing: 
Het vullen van de koelsmeermiddeltanks van 
CNC-machines is altijd een risico: wanneer de 
medewerker vanwege de vaak lange vultijd ver-
geet om toevoer weer af te sluiten, loopt de tank 
over en gaat het opruimen van het overgelopen 
koelsmeermiddel meestal gepaard met fl inke 
waterschade en hoge kosten.
De EFK100 sluit de toevoer automatisch af na het 
bereiken van de gewenste vulstand. Het apparaat 
werkt op batterijen en hee�  geen kabel nodig.
Hierdoor kan het samen met het vat probleem-
loos naar elke machine verplaatst worden.
De magnetische kogelgewrichtsvoet zorgt voor 
een comfortabele bediening.
De zelf ontwikkelde elektronica biedt een zeer 
eenvoudige bediening zonder voorkennis. Bij een 
bijna lege batterij licht een LED op en wordt een 
batterijwissel gesignaleerd. De meegeleverde 

vlotterschakelaar is eveneens met een sterke 
magneet uitgerust en kan op elke koelsmeer-
middeltank worden aangebracht. Via de fl exibele 
scharnierarm kunnen ook moeilijk toegankelijke 
plaatsen in de tank worden bereikt.

Uitvoering: 
• Behuizing van zwart geëloxeerd aluminium, 

spatwaterdicht, met magneetvoetbevestiging.
• Vlotterschakelaar met magneetvoet en 

scharnierarm.
• Batterijvoeding via twee mignonbatterijen. 

 EFK100 – OVERLOOPBEVEILIGING 

 voor koelsmeermiddelen 

YO18300...  Bestelnr.
 Prijs per stuk, €

270
690,00

Vlotterschakelaar

met magneetvoet

Klep

automatisch sluitend

Besturingsmodule

batterijvoeding
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 Toepassing: 
Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in 
ER-spantangen conform DIN 6499.

Uitvoering: 
• Gelegeerd inzetstaal, trekvastheid in de kern min. 950 N/mm2 

• Inwendige koelvloeisto� oevoer
• Inzetgehard HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), hardheidsdiepte

0,8 mm ± 0,2 mm
• Max. rondloopnauwkeurigheid < 0,005 mm
• Met balluff chip-boring
• Alle functievlakken bewerkt

Levering: 
met spanmoer

Let op: 
Oude norm DIN 69871-1 is vervangen door ISO 7388-1.
Vereiste aantrekbouten nr. 23690 en spantangnr. 23320 

D

A
L1

SK

 Bestelnr. 525–538   
 Bestelnr. 525–538   

D

A
L1

 Bestelnr. 495–507   
 Bestelnr. 495–507   

Gereedschapsopname Spantangtype Spanbereik min./max. A (mm) D (mm) L1 (mm) YO 23296...
Bestelnr.

SK 40 ER 16 0,5-10 mm 63 28 44 525  44,20
SK 40 ER 16 0,5-10 mm 100 28 81 526  51,00
SK 40 ER 16 0,5-10 mm 130 28 111 527  64,20
SK 40 ER 16 0,5-10 mm 160 28 141 528  85,00
SK 40 ER 25 1-16 mm 60 42 41 530  44,30
SK 40 ER 25 1-16 mm 100 42 81 531  56,40
SK 40 ER 25 1-16 mm 130 42 111 532  68,50
SK 40 ER 25 1-16 mm 160 42 141 533  85,00
SK 40 ER 32 2-20 mm 70 50 51 535  46,90
SK 40 ER 32 2-20 mm 100 50 81 536  56,40
SK 40 ER 32 2-20 mm 130 50 111 537  68,50
SK 40 ER 32 2-20 mm 160 50 141 538  86,30

HSK 63 ER 16 0,5-10 mm 100 28 74 495  81,50
HSK 63 ER 16 0,5-10 mm 130 28 104 496  95,50
HSK 63 ER 16 0,5-10 mm 160 28 134 497  109,30
HSK 63 ER 25 1-16 mm 100 42 74 499  78,00
HSK 63 ER 25 1-16 mm 130 42 104 500  98,90
HSK 63 ER 25 1-16 mm 160 42 134 501  104,00
HSK 63 ER 32 2-20 mm 100 50 74 503  81,50
HSK 63 ER 32 2-20 mm 130 50 104 504  98,90
HSK 63 ER 32 2-20 mm 160 50 134 505  109,30
HSK 63 ER 40 3-26 mm 120 63 94 507  88,50

Prijs per stuk, €

 Toepassing: 
Voor gebruik op precisie-spantanghouders

Voordeel: 
• Hogere rondloopnauwkeurigheid verlengt de gereedschapsstandtijden.

Levering: 
In houten box .

Aantal delen in assortiment/set 10 15 18 23
Spantang-
type

Spanbereik 
min./max. D (mm) L 

(mm)

YO23388... ER 16 1-10 mm 17 27,5  Bestelnr.
 Setprijs, €

290
 194,50 - - -

YO23388... ER 25 2-16 mm 26 34  Bestelnr.
 Setprijs, € - 291

 289,00 - -

YO23388... ER 32 3-20 mm 33 40  Bestelnr.
 Setprijs, € - - 292

 366,50 -

YO23388... ER 40 4-26 mm 41 46  Bestelnr.
 Setprijs, € - - - 293

 599,00 

 SPANTANGHOUDER T YPE ER DIN 6499 

G 2,5
25000 rpm

IK
HSK
63

SK
40

 SPANTANGENSETS T YPE ER CONFORM DIN 6499 A 

 HP= hoge precisie, rondloop < 5 μm 
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ONTDEK HIER ONZE 
PRODUCTVIDEO

 Toepassing: 
Met de in de gereedschapsopname te plaatsen 
spanenbooster bevrijdt u onderdelen, instal-
laties en pallets razendsnel van spanen en 
koelvloeistof.

Uitvoering: 
• Koeling via het centrum
• Max. 12000 omw./min, gebalanceerd

conform G2.5 12000 omw./min

• Gemaakt van hoogvast en geëloxeerd 
aluminium.

• Automatische uitwisseling vanuit
het gereedschapsmagazijn.

• Opname in elke in de handel verkrijgbare 
gereedschapsopname Ø 20 mm.

• 7 Turbinebladen

Voordeel: 
• Veilige en snelle methode om spanen en

koelvloeistof te verwijderen.
• Robuust en duurzaam.
• Rustigere werkomgeving.
• Onbemand reinigen van de werkruimte

van de gereedschapsmachines.
• Vermindering van de neventijd = 

kostenbesparing. 

 SPANENBOOSTER (REINIGINGSPROPELLER) 

CNC -PRECISIE KORTE-BOORHOUDER SK 40

 snel reinigen van werkstukken en pallets 

met tandwielaandrijving

37
20Ø G6 –0,007

–0,020

Ø

40

24,7Ø
4,19Ø

125Ø

(100)

Ø (mm) Schachtopname-Ø (mm) Schachtlengte (mm) Lengte (mm) Borings-Ø (mm) YO 23550...
Bestelnr.

125 20 40 100 4,19 030  249,00 
Prijs per stuk, €

 Toepassing: 
Voor gebruik op bewerkingscentra en CNC-
machines met gereedschapswissel. Voor boren, 
ruimen, verzinken en voor lichte frees- en 
nabewerkingstaken.
Uitvoering: 
• 100 % rondloopcontrole met verschillende 

meetpendiameters op verschillende meet-
punten volgens DIN ISO 10888.

• Rondlooptolerantie ≤ 0,03 mm over het
totale spanbereik.

• Met wormwielaandrijving
• Vorm A bij conus, geen inwendige 

koelvloeisto� oevoer.

Voordeel: 
• Veilig opgespannen ook bij

abrupte spindelstop.

Levering: 
met zeskantsleutel

Let op: 
Oude norm DIN 69871-1 is vervangen
door ISO 7388-1. 

ISO
7388-1

G 6,3
25000 rpmLR/IK

SK
40

C D

L1 max
A

 Bestelnr. 550   

 Bestelnr. 550   zonder IK 

C D

L1 max
A

 Bestelnr. 540   

 Bestelnr. 540   met IK 

Gereed-
schaps-
opname

Spanwijdte 
min./max.

A 
(mm)

Lengte geopend 
L1 (mm)

D 
(mm)

Koelmiddel-
toevoer

Rondlooptolerantie
(mm)

YO 21329...
Bestelnr.

SK 40 0,5-16 mm 90 103 57 Intern 0,020 540 185,00
SK 40 0,5-16 mm 90 103 57 Nein 0,020 550 185,00

Prijs per stuk, €

 Bestelnr. 540–540  (2) 
afdichtring ATORN 

16 (ø 2,05 mm) 
meegeleverd, voor 

koelkanaalboor
ø 3-6 mm met gladde 

schacht conform
DIN 6535, Form HA. 

 Bestelnr. 540–540  (1) 
afdichtring ATORN 16 
(ø 4,2 mm) ingebouwd 

in boorhouderkop, 
voor koelkanaalboor

ø 6-16 mm met gladde 
schacht conform

DIN 6535, Form HA. 



W W W . H A H N - K O L B . N L

14

 Toepassing: 
Geschikt voor het bepalen en instellen van de werkstukreferentiepunten in 
alle 3 assen (X, Y en Z) op alle freesmachines en bewerkingscentra. Met de 
meettaster wordt het werkstuk in willekeurige richting aangetast tot beide 
wijzers op ‚0‘ staan.

Uitvoering: 
• Directe trajectmeting in de Z-as, horizontaal en verticaal te gebruiken, 

rondloop instelbaar via 4 schroeven.
• Afbreekkerf op de meettaster voorkomt beschadiging van het

werkstuk of de meetklok.
• Beschermingsklasse IP 67: kortstondig onderdompelen in water

mogelijk en stofdicht conform DIN EN 60529.

Voordeel: 
• Zeer goed afl eesbare metalen behuizing
• Te gebruiken op alle gereedschaps- en erodeermachines
• Eenvoudige afl ezing van de werkelijke waarde

Levering: 
incl. tasterinsert 

 3D -K ANTENTASTER 

 met meetklok 

 Bestelnr. 020  
ISO 7388-1 SK40 

 Bestelnr. 010  
Opspanschachtdiameter 

20 mm 

Gereedschaps-
opname

  (mm) Tastkop-Ø 
(mm)

Breedte 
behuizing 

(mm)

Meetklok-Ø 
(mm)

Schaalverdelings-
waarde (mm)

Lengte
tasterinsert (mm)

Herhalingsnauw-
keurigheid (+/-) 

(mm)

Beschermings-
klasse IP

YO 23924...
Bestelnr.

- 20 4 65 57 0,01 33 0,01 IP 67 010 291,00
SK 40 - 4 65 57 0,01 33 0,01 IP 67 020 337,00

Prijs per stuk, €

 Toepassing: 
Om in de 3D kantentaster te plaatsen

Uitvoering: 
• Afbreekkerf op de meettaster voorkomt

beschadiging van de 3D-kantentaster 

 Bestelnr. 008   

 Bestelnr. 004   

Tastkop-Ø (mm) Lengte tasterinsert (mm) Herhalingsnauwkeurigheid (+/-) (mm) YO 23924...
Bestelnr.

4 33 0,01 004 27,95
8 75 0,01 008 49,95

Prijs per stuk, €

ONTDEK HIER 
ONZE PRODUCTVIDEO

 TASTERINSERT, RESERVEDELEN VOOR 
ATORN 3D -K ANTENTASTER  DIRECT MEEBESTELLEN!
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 Toepassing: 
Betrouwbaar spannen en fi xeren van werkstukken
op boor- en meetmachines.

Uitvoering: 
• Basislichaam van grijs gietijzer
• Universele bevestigingsmogelijkheid dankzij

spansleuven en slobgaten.
• Vaste spanbekken met prisma
• Beide bekken met trap voor het spannen

van vlakke werkstukken.
• Bekken en spindel gebruineerd

Levering: 
1 st. boormachine-handmachineklem

Let op: 
Bestelnr. 200 met 3 opspanmogelijkheden, horizontaal,
verticaal en zijdelings. 

 BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM 

 Spansysteem mechanisch 

Bekkenbreedte 
(mm)

Spanwijdte 
(mm)

Bekkenhoogte 
(mm)

Lengte 
basisdeel 

(mm)

Breedte
basisdeel (mm)

Lengte max. 
(mm)

Hoogte (mm) Spangroef-
breedte (mm)

Gewicht (kg) YO 28660...
Bestelnr.

63 65 25 105 105 125 43 12,5 1,35 063 29,95
80 85 30 142 142 - 64 14 2,95 085 43,95

120 110 30 176 176 - 63 14 6,2 120 73,95
140 150 40 220 220 300 85 14 12,5 140 107,00

Prijs per stuk, €

ONTDEK DE WERELD VAN 
DE PROCESOP TIMALISATIE.

HIER VINDT U ONZE
BLADERCATALOGUS
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 Toepassing: 
Voor uiterst nauwkeurige slijp- en
erodeerwerkzaamheden.

Uitvoering: 
• Dubbel neodymium-magneetsysteem 

genereert tot 100 N/cm2 aan houdkracht.
• Universeel opspannen van zeer kleine,

dunne en grote werkstukken.
• Zeer stabiele opbouw met solide basisdeel

en massieve poolplaat.
• Geen vervorming bij het schakelproces dankzij 

bijzonder schakelsysteem.

• Afgedicht tegen koelvloeistof en diëlektrisch.
• Soepele schakeling met zeskantsleutel.

Levering: 
Met 2 aanslaglijsten, 2 spanklemstukken en 
zeskantsleutel, gebruiksaanwijzing.

Let op: 
Andere maten op aanvraag leverbaar. 

 PERMANENT MAGNETISCHE OPSPANPL ATEN 

 met bijzonder smalle poolverdeling 

A (mm) B (mm) Magneetveld-
hoogte (mm)

Hoogte (mm) Pooldeling
ST/NE (mm)

Poolplaatdikte 
(mm)

Slijtvastheid van de 
poolplaat (mm)

Gewicht (kg) YO 24314...
Bestelnr.

150 150 6 51 1,4/0,5 20 8 9 150 642,00
175 100 6 49 1,4/0,5 20 8 7 175 633,00
200 100 6 49 1,4/0,5 20 8 8 200 568,00
250 150 6 51 1,4/0,5 20 8 15 250 605,00
350 150 6 51 1,4/0,5 20 8 22 350 875,00
400 200 6 51 1,4/0,5 20 8 35 400 1265,00+

Prijs per stuk, €

 Toepassing: 
Voor uiterst nauwkeurige werkzaamheden met haakse slijper,
erodeerwerkzaamheden en metingen.

Uitvoering: 
• Voor zeer kleine tot grote werkstukken.
• Precisiegeslepen basisplaat van staal, 60 HRC gehard.
• Hoekinstelling middels eindmaten.
• Herhalingsnauwkeurigheid 10“.
• Klemming via bevestigingsschaar en bovenste lagerschalen.
• Parallelliteitstolerantie 0,010/100 mm.
• Afgedicht tegen vuil en koelvloeistof.
• Zwenkbereik: 0° tot 45°.

Levering: 
Met 2 aanslaglijsten, spansleutel, gebruiksaanwijzing.

Let op: 
Levering af producent, franco, exclusief verpakking. 

 SINUSTAFEL MET PERMANENT MAGNETISCHE OPSPANPL A AT 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Pooldeling 
ST/NE

Magneetveld-
hoogte (mm)

Nominale houd-
kracht

(N/cm2)

Rollenafstand 
(mm)

YO 24351...
Bestelnr.

140 70 170 100 68 1,4/0,5 mm 6 100 55 210 1935,00
175 100 215 115 77 1,4/0,5 mm 6 100 85 215 2065,00
250 150 290 165 79 1,4/0,5 mm 6 100 135 235 2307,00
350 150 390 165 87 1,4/0,5 mm 6 100 135 245 2939,00+
450 150 490 165 87 1,4/0,5 mm 6 100 135 250 (3795,00)+

Prijs per stuk, €
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 Toepassing: 
Voor NC-machines, bewerkingscentra, gereed-
schaps- matrijzen- en installatiebouw alsmede 
serieproductie.

Uitvoering: 
• Spindel van speciaal hoogvast staal.
• Basisdeel, vaste bek, beweegbare bek van 

inzetstaal, aan alle zijden gehard.
• Geleidingsbanen gehard en geslepen.

• Dwarsgroeven en bevestigingsschroefdraad 
op de bovenzijde van de vaste en beweegbare 
bek, voor opname van getrapte opzetbekken 
en klemstukken.

• Gebruik van neertrek-snelwisselbekken mogelijk
• Zijdelingse schroefdraad voor werkstukaanslag.
• Gebruik van ruitvormige T-groefstukken 

en verwisselbare schuiven voor meervou-
dige opspanning mogelijk - Inbouw zonder 
gereedschap.

• Bedlengte tot 1200 mm en hydraulische 
bediening op aanvraag leverbaar.

Levering: 
1 st. hogedruk-machineklem MH-S; incl. 
wissel-inschroefbekken (1 zijde met langs- en 
dwarsribbels, 1 zijde glad) en handslinger 
(tweedelig). 

 NC -HOGEDRUK-MACHINEKLEMMEN MH- S 

 Spansysteem mechanisch-hydraulisch 

Bekken-
breedte (mm)

Hoogte
basisdeel (mm)

Lengte
basisdeel (mm)

Lengte 
max. (mm)

Totale 
hoogte (mm)

Hoogte 
max. (mm)

Spanwijdte 
min./max.

Spanwijdte getrapte 
opzetbekken 2 (mm)

Spankracht 
(kN)

Gewicht 
(kg)

Sleutelwijdte YO 28858...
Bestelnr.

125 82,5 470 564 125 147,1 0-239 mm 445 40 37,6 17 mm 001 2028,00+
Prijs per stuk, €

 INSCHROEFBEKKEN VOOR MH- S 

 Accessoires voor MH-S 

 Bestelnr. 011–011  
Getrapte bek 

 Bestelnr. 010–010    Bestelnr. 012–012
  Getrapte gripbek 

 Toepassing: 
Inschroefbekken voor universeel gebruik naar 
behoe� e. Voor elke spansituatie de juist soort 
bekken.

Uitvoering: 
• Bekken aan alle zijden gehard en geslepen

Voordeel: 
• Eenvoudig en snel te verwisselen
• Bestelnr. 014: voor het opspannen van

ronde onderdelen.

Levering: 
Bestelnr. 010–012, 020: 1 st. inschroefbek 
voor MH-S; incl. bevestigingsschroeven
Bestelnr. 014: 1 st. prismabek voor MH-S;
incl. bevestigingsschroeven 

 Bestelnr. 014–014  
Prismanbek horizontaal 

en verticaal   

 Bestelnr. 020–020
  Wissel-inschroefbek, 1 zijde langs- 

en dwarsgeribbeld, 1 zijde glad 

Verticaal / horizontaal
Bekbreedte 

(mm)
Bekdikte 

(mm)
Bekhoogte 

(mm)
Hakbreedte 

(mm)
Hakhoogte 

(mm)
Gatafstand 

(mm)
Gatafstand 

(verticaal) (mm)
YO 28858...
Bestelnr.

YO 28858...
Bestelnr.

125 15,4 43,4 - - 80 16 010 (29,95) - -
125 11,5 43 8,5 35 80 16 011 87,95 - -
125 11,5 43 8,5 40 80 16 012 (173,00) - -
125 15 43 - - 80 16 020 (51,95) - -
125 20 43 - - 80 16 - - 014 146,00

Prijs per stuk, €

DIRECT MEEBESTELLEN!

HIER VINDT U 
ONS COMPLETE 

BEKKENASSORTIMENT.

Spindel mechanisch 
vergrendelbaar voor puur 
mechanische opspanning

Snelle voorinstelling, 
dankzij paspennen

Langs- en dwarsgroeven 20H7 seriematig, 
voor snelle positionering

Dankzij voorgeselecteerde spankrachten
kan een herhalingsnauwkeurigheid van de 
werkstukpositie ≤ 0,01 mm worden bereikt

De spankracht kan worden 
voorgeselecteerd door het aantal 

spindelomwentelingen
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 Toepassing: 
Voor het meten van buiten-, binnen-,
verschil- en dieptematen.

Uitvoering: 
• Schaal en nonius spiegelvrij matverchroomd
• Meet- en geleidingsvlakken gehard

Levering: 
in etui“ 

Technische gegevens: 
• Beklengte: 40 mm
• Noniusverdeling: 0,05 mm
• Noniusverdeling inch: 1/128 inch
• Dieptemeetstaaf: rond
• Dikte dieptemeetstaaf: 1,5 mm

 SCHUIFMA AT 

Meetbereik 
lengte min./
max.

Soort 
vergrendeling

YO31003... 0-150 mm Met 
vastzetschroef

 Bestelnr.
 Prijs p. st., €

011
24,50

 Toepassing: 
Voor het meten van buiten-, binnen-,
verschil- en dieptematen.

Uitvoering: 
• ON/OFF.
• Nulstelling op elke willekeurige positie.
• mm/inch-omschakeling.
• AUTO-OFF.
• ABS-functie.
• Keeptronic-systeem.
• Contrastrijk display.

Voordeel: 
• Toetsenblokkering tegen onbedoeld verstellen.
• Inschakelen via ON-toets of automatisch door 

bewegen van de slede.

• Eenvoudige en betrouwbare afl ezing van de 
meetwaarde dankzij groot en contrastrijk 
display.

Levering: 
in etui, met batterij (1 x 3 V lithium,
type CR 2032). 

Technische gegevens: 
• Meetbereik lengte min./max.: 0-150 mm
• Numerieke resolutie: 0,01 mm
• Meetbeklengte: 40 mm
• Preset-functie: nee
• Cijferhoogte: 11 mm

 ELEKTRONISCHE SCHUIFMA AT 

 Beschermingsklasse IP40 

Dieptemeetstaaf Rond Plat
Dikte dieptemeetstaaf (mm) 1,5 -

YO31173...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

104
99,00

105
99,00

 Toepassing: 
Voor het meten van buiten-, binnen-,
verschil- en dieptematen.

Uitvoering: 
• ON/OFF.
• Nulstelling op elke willekeurige positie.
• mm/inch-omschakeling.
• AUTO-OFF.
• ABS-functie.
• Beschermingsklasse: IP67.
• Keeptronic-systeem.
• Contrastrijk display.

Voordeel: 
• Toetsenblokkering tegen onbedoeld verstellen

• Eenvoudige en betrouwbare afl ezing van de 
meetwaarde dankzij groot en contrastrijk 
display.

• Inschakelen via ON-toets of automatisch
door bewegen van de slede.

Levering: 
in etui, met batterij (1 x 3 V lithium,
type CR 2032). 

Technische gegevens: 
• Meetbereik lengte min./max.: 0-150 mm
• Numerieke resolutie: 0,01 mm
• Meetbeklengte: 40 mm
• Preset-functie: Ja
• Cijferhoogte: 11 mm

 DIGITALE SCHUIFMA AT 

 Beschermingsklasse IP67 

Dieptemeetstaaf Rond Plat
Dikte dieptemeetstaaf (mm) 1,5 -

YO31173...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

204
139,00

205
139,00
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 Toepassing: 
Voor het meten van buiten-, binnen-, verschil- en 
dieptematen.

Uitvoering: 
• ON/OFF
• Nulstelling op elke willekeurige positie
• mm/inch-omschakeling

Levering: 
in etui, met batterij ( 1 x type SR 44 ) 

Technische gegevens: 
• Meetbereik lengte min./max.: 0-150 mm
• Numerieke resolutie: 0,01 mm
• Meetbeklengte: 40 mm
• Dieptemeetstaaf: plat
• Cijferhoogte: 11 mm

• Mit Abschaltautomatik: Ja

 ELEKTRONISCHE SCHUIFMA AT 

 Dieptemeetstaaf plat 

YO31170... Met 1,55 V 
batterij

 Bestelnr.
 Prijs p. st., €

211
59,00

 Toepassing: 
Voor het meten van bijv. asdiameters,
buitenmaten van werkstukken etc.

Uitvoering: 
• Afl eesdelen spiegelvrij matverchroomd.
• Meetvlakken HM-uitgerust.
• Frictiekoppeling voor gelijkblijvende

herhaalbare meetkracht.
• Stalen beugel, matverchroomd.

Levering: 
In etui, met instelmaten.

Let op: 
Artikel 31330005 zonder instelmaat. 

Technische gegevens: 
• Noniusverdeling: 0,01 mm
• Meetvlakdiameter: 6,5 mm
• Spoed meetspindel: 0,5 mm

 BEUGELSCHROEFMA AT 

 Stalen beugel 

 Nr. 31331    Nr. 31330   

Meetbereik lengte min./max. 0-25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm 0-100 mm

YO31330...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

005
24,50

025
29,50

050
37,50

075
42,00 -

YO31331...  Bestelnr.
 Setprijs, € - - - - 100

125,00

 BINNENSCHROEFMA AT 

 met dubbele meetbekken 

 Toepassing: 
Voor het meten van b.v. boringen tijdens het 
draaien, frezen en slijpen.

Uitvoering: 
• Afl eesdelen spiegelvrij matverchroomd.
• Meetvlakken van gehard staal.
• Frictiekoppeling voor gelijkblijvend

reproduceerbare meetkracht.
• Interne dubbelzijdige meethuls.

Levering: 
In etui met instelring, diameter 30 mm. 

Technische gegevens: 
• Meetbereik lengte min./max.: 5-55 mm
• Noniusverdeling: 0,01 mm
• Spoed meetspindel: 0,5 mm

YO31640...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

010
325,00
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 Toepassing: 
Voor het klemmen van meetklokken,
fi jnmeetklokken, zwenktasters etc.

Uitvoering: 
• Mechanische, onderhoudsvrije centrale 

klemming.
• Zwaluwstaartopname en opname Ø 8 mm
• Sterke houdmagneet met prismazool

Voordeel: 
• Eenvoudige, snelle bediening
• Grote beweeglijkheid, exacte positionering

 3D -MEETSTATIEF 

 Modelserie met hoogwaardige lichtmetalen armdelen 

 Bestelnr. 010 

 Bestelnr. 003 

Hoogte (mm) 220 310 390
Actieradius (mm) 130 200 280
Houdkracht (N) 300 750 750

Voetgrootte 36 x 30 x 35 
mm

60 x 50 x 55 
mm

60 x 50 x 55 
mm

YO34060...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

003
159,00

005
185,00

010
219,00

Voordeel: 
• Taster en opspanschacht van resistent

roestvast staal.
• Gekleurde tolerantiemarkeringen voor 

duidelijke herkenning van de ingestelde 
tolerantievelden.

• Comfortabele tasterlichter met extra 
stofbeschermingsfunctie.

• Meetinsert met keramische kogel (minimale 
slijtage, elektrisch niet geleidend). 

 MEETKLOK 

 met schokbescherming 

Meetbereik 
lengte Buiten-Ø

Schaal-
verdelings-
waarde

Meettraject van
1 wijzerom-
wenteling

Schok-
bescher-
ming

YO33000.. Ronde mm 
weergave 10 mm 58 mm 0,01 mm 1,0 mm Ja  Bestelnr.

 Prijs p. st., €
020

40,50

 Voordeel: 
• Groot contrastrijk LCD-display (11 mm)

voor comfortabele afl ezing.
• Meetwaardeoverdracht d.m.v. 

Proximity-interface.
• Factor (multiplicator) individueel instelbaar 

voor indirecte metingen.
• Meetwaardeclassifi catie: Gekleurde LED‘s 

geven aan wanneer de tolerantiegrenzen 
worden overschreden. 

Technische gegevens: 
• Numerieke resolutie: 0,001 mm
• Type gegevensoverdracht: Proximity
• Maximale afwijking: 3 μm
• Herhalingsnauwkeurigheid: 2 μm
• Meetkracht min./max.: 0,65-0,9 N
• Absolute functie: Ja
• Automatische uitschakeling: Ja
• Dynamisch meten: Ja

• Gekleurde meetclassifi catie: Ja
• Behuizing draaibaar: Ja
• Preset-functie: Ja
• Beschermingsklasse IP: IP 54
• Invoer tolerantiewaarde: Ja
• Telrichting omkeerbaar: Ja

 DIGITALE MEETKLOK 

 Proximity en IP54 
PROXIMITY

Meetbereik lengte (mm) 12,5

YO33172...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

101
527,00

 Uitvoering: 
• Hoogwaardige uitvoering met metalen 

buitenring.
• Nauwkeurig meetwerk, robijngelagerd.
• Automatisch omschakelen van de tastrichting.
• 3 zwaluwstaart-opnamevlakken.

Levering: 
Zwenktaster, meettaster met HM-kogel diameter 
2 mm, opspanschacht diameter 8 mm voor 

opname op meetstatief, meettastersleutel
met etui. 

Technische gegevens: 
• Aansluitdraad: M1,6
• Kogeldiameter: 2 mm
• Zwenkbereik van de meettaster: 240 graden

 ZWENKTASTER 

Meetbereik 
lengte (mm) Ø (mm) Schaalverdelings-

waarde (mm)
Meettasterlengte v.a. 
kogelmidden (mm)

Meet-
kracht (N)

YO33310... 1 32 0,01 16,6 0,15  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

010
89,00
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 Toepassing: 
Voor het meten van afstanden met mm-nauwkeurigheid

Uitvoering: 
• Ergonomische, robuuste kunststof behuizing van ABS.
• Praktische riemlus
• Self-Lock-systeem (automatische bandrem), door bediening van de 

stoptoets wordt de band automatisch ingetrokken.
• Duurzaam band-terughaalmechanisme
• Stalen band, wit gelakt met extra polyamide bekleding voor

maximale beschermingseigenschappen.
• mm-verdeling volgens nauwkeurigheidsklasse EG II en CE keurmerk.
• Riemclip aangeschroefd 

 ROLBANDMA AT 

Lengte (m) Breedte (mm)

YO37003... zonder magneet 3 16  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

035
7,50

 Toepassing: 
Voor snelle en contactloze afstandsmeting.

Uitvoering: 
• Meetbereik 0,05 tot 30 meter.
• Achtergrondverlichting.
• Automatische uitschakelfunctie.
• Licht geruwde zijvlakken.
• Display zwart, hoogglans.
• IP54
• mm/inch.
• M6 statiefschroefdraad.
• Met akoestisch signaal.

Voordeel: 
• Hoeken met rubberen oppervlak, dat het 

wegglijden bij het meetproces op een glad 
oppervlak voorkomen.

• Bedieningstoets in de display, daarom geen
slijtage van drukknoppen.

• Intuïtieve bediening met design voor 
éénknopsbediening.

• Constante meetfunctie (continumeting) wordt 
gebruikt voor de overdracht van metingen van 
bijv. bouwtekeningen.

• Snel, handzaam, intuïtief.

Levering: 
incl. batterij (type AAA) en etui. 

Technische gegevens: 
• Reikwijdte: 30 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 1,5 mm
• Beschermingsklasse IP: IP 54
• Laserklasse: 2
• Meetfuncties: lengtemeting  individuele 

meting  afstandmeting  continumeting
• Met doelzoeker: Ja
• Automatische uitschakeling: Ja
• Met statiefschroefdraad: Ja
• Meetwaardegeheugen: Ja
• Lengte x Breedte x Hoogte: 80 x 30 x 22 mm
• Gewicht: 100 g

 L ASER - AFSTANDSMETER 

 tot 30 meter 

YO37063...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

010
69,00

 Toepassing: 
Voor het vergroten van kleine onderdelen met 
extra lichtbron.

Uitvoering: 
• Heldere verlichting dankzij 90 ultra bright 

SMD-LED‘s.
• Gesegmenteerde schakeling van de LED‘s in 

2 stappen.
• Stroeve, fraai vormgegeven ring van zacht 

plastic als schokbescherming.
• 6500K kleurtemperatuur (daglicht).

Voordeel: 
• Extreem laag stroomverbruik (slechts 9 watt).
• Metalen arm met kunststof afdekking, geen 

gevaar voor afklemmen van vingers.

• Lange levensduur van de lichtdiodes,
geen breukgevaar.

• Ook te gebruiken als tafellamp dankzij
externe schakelaars.

• Hochwaardige lens.

Levering: 
Loeplamp, tafelklem 65 mm en handleiding. 

Technische gegevens: 
• Vergroting: 2,25-voudig
• Lensdiameter: 127 mm
• Uitvoering: knikarm met tafelklem     

 LED -LOEPL AMP  

YO41333...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

055
219,00
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 Toepassing: 
Voor snelle en nauwkeurige temperatuur-
metingen in industrie en nijverheid.

Uitvoering: 
• Incl. 1x thermopaar TE type K sensor -50° tot 

+400° C (46108195).
• Nauwkeurigheid sensor: ±(0,5 + 0,3 % v. Mw.) 

(-50 tot +1000 °C)
• Resolutie sensor: 0,1 °C (-50 tot +499,9 °C),

1 °C (overig meetbereik).

Voordeel: 
• Eenvoudige, snelle en nauwkeurige temperatu-

urmeting met thermokoppel type K sensor.
• Snelle In-App-confi guratie, grafi sch verloop, 

Second Screen en opslag meetgegevens in de 
testo Smart App.

• Veelzijdige toepassingsgebieden dankzij groot 
meetbereik van -50 °C tot 1000 °C.

• Grote keuze aan sensors, optioneel en compa-
tibel met in de handel verkrijgbare TE type K 
sensors.

Levering: 
Temperatuurmeter, 3x AA batterijen, sensor TE 
type K, kalibratierapport, transporttas. 

Technische gegevens: 
• Model: testo 925
• Meetbereik temperatuur min./max.: -50 tot 1000 °C
• Numerieke resolutie (temperatuurmeter): 0,1 °C
• Lengte x Breedte x Hoogte: 135 x 60 x 28 mm
• Geschikt voor: sensortype type K (NiCr-Ni)

 TEMPERATUURMETER 1-K ANA ALS 

 Model testo 925 

 TE T YPE K -  SENSOR 

 Geschikt voor testo 925 

Sensortype TE Type K TE Type K

Type sonde Dompelsensor Dompel-/
steeksensor

Meetbereik temperatuur °C min./max. -60 tot 1000 -60 tot 400

Nauwkeurigheid temperatuur Kl. 1 conform
EN 60584-2

Kl. 2 conform
EN 60584-2

Reactietijd sensor (s) 2 7
Ø Voelerbuis (mm) 1,5 5
Ø Voelerbuispunt (mm) - 3,7
Lengte voelerbuis (mm) 300 114
Lengte voelerbuispunt (mm) - 50
Kabellengte (m) 1,5 1,16

YO46108...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

150
84,00

175
37,00

 Toepassing: 
De buiscontactsensor is geschikt voor 
snelle en eenvoudige meting van de
oppervlaktetemperatuur op buizen met 
een buisdiameter van 5 tot 65 mm.  

 TE T YPE K -  BUISCONTACTSENSOR 

 Klembeugel met terugtrekveer 

Sensortype TE type K
Type sonde Oppervlaktesensor

Sensoromschrijving Buiscontactsensor
met klembeugel

Meetbereik temperatuur min./max. -60 tot 130 °C
Temperatuurbereik kortstondig max. (°C) +280
Nauwkeurigheid temperatuur Klasse 2 conform EN 60584-2
Reactietijd sensor (s) 5
Kabellengte (m) 1,2

YO46108... TE type K - buis-
contactsensor 
met klembeugel

 Bestelnr.
 Prijs p. st., €

115
112,00

Meer ACCESSOIRES vindt u in de online-shop  
direct bij het artikel: www.hahn-kolb.nl

Bestelnr. 150: De dompelsensor is uitermate geschikt voor nauw-
keurige dompelmetingen in uiteenlopende vloeistoff en. Toepassing 
in industriële productieomgeving, in de kwaliteitsbewaking of in het 
laboratorium.
Bestelnr. 175: De waterdichte 
dompel- en steeksensor maakt 
snelle temperatuurmetingen in 
vloeistoff en en halfvaste media 
mogelijk. 

YO46105...  Bestelnr.
 Prijs p. st.

660
104,50

NIEUW MODEL
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 Toepassing: 
Uitermate geschikt voor snelle en contactloze 
meting van de oppervlaktetemperatuur.

Uitvoering: 
• Bestelnr. 250: 1-punts-laser-meetvlek-

markering voor nauwkeurige metingen
vanaf kleinere tot middelgrote afstanden. 

• Bestelnr. 260: 2-punts-laser-meetvlek-
markering voor nauwkeurige metingen
ook vanaf middelgrote afstanden.

• Bestelnr. 280: 2-punts-laser-meetvlek-
markering voor nauwkeurige metingen
ook vanaf grotere afstanden.

• Externe sensoraansluiting voor thermo-
koppel-temperatuurvoeler TE type K.

Voordeel: 
• Hold-functie (voor vasthouden van een 

meetwaarde).
• Comfortabele eenhandsbediening dankzij 

ergonomisch pistooldesign. 
• Processor met hoge resolutie voor grote 

nauwkeurigheid (resolutie 0.1 °C). 
• Bestelnr. 250: nauwkeurige en snelle meting 

van de oppervlaktetemperatuur (2 metingen 
per seconde).

• Bestelnr. 260–280: Emissiegraadbepaling 
door externe TE-voeler.

• Bestelnr. 280: Kleine meetvlekdiameter, 
daardoor ook geschikt voor meting van kleine, 
beweeglijke of gevaarlijke doelen vanaf een 
veilige afstand.

Levering: 
Infrarood-thermometer inclusief batterijen en  
kalibratierapport.

Let op: 
Bestelnr. 250: Voor blanke oppervlakken met 
een lage emissiegraad wordt het gebruik van 
emissietape aanbevolen.  

Technische gegevens: 
• Aantal metingen: 2 metingen/s
• Meetbereik temperatuur min./max.:

-30 tot 400 °C
• Numerieke resolutie (temperatuurmeter): 0,1 °C
• Emissiegraad min./max.: 

0,1-1,0
• Emissiegraad instelbaar: 

in stappen van 0,01
• Sensortype: infraroodsensor
• Lengte x Breedte x Hoogte: 190 x 75 x 38 mm

 INFRAROOD -THERMOMETER 

 Model testo 830-T1, 830-T2 en 830-T4 

 Bestelnr. 280    

 Bestelnr. 260    

 Bestelnr. 250    

Model testo 830-T1 testo 830-T2 testo 830-T4
Aantal lasermarkeringen 1-punts 2-punts 2-punts

Nauwkeurigheid temperatuur

+/- 1,5°C of +/- 1,5 % 
van de meetwaarde +0,1 

tot +400°C  +/- 2°C 
of +/- 2 % van de meet-
waarde bij -30 tot 0°C

+/- 1,5°C of +/- 1,5 % 
van de meetwaarde +0,1 

tot +400°C  +/- 2°C 
of +/- 2 % van de meet-
waarde bij -30 tot 0°C

+/- 1,5°C bij -20 tot 
0°C  +/-2°C bij -30 tot 
-20,1°C  +/- 1°C of +/- 
1 % van de meetwaarde 

(overig meetbereik)
Optische focussering 10:1 12:1 30:1

Functies
Alarmsignaal akoes-
tisch  Alarmsignaal 

optisch  Hold-functie 
(meetwaardeopslag)

Displayverlichting
Alarmsignaal akoestisch 
 Alarmsignaal optisch 

Displayverlichting

YO46135...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

250
59,00

260
75,00

280
119,00

 TELWEEGSCHA AL CPB 

 Toepassing: 
Voor het tellen en wegen van onderdelen

Uitvoering: 
• Telgeheugen voor het optellen van bepaalde 

waarden.
• Weergave: totaalgewicht, referentiegewicht

in g, totaal aantal stuks.
• Groot LCD-display met 20 mm cijferhoogte en 

achtergrondverlichtingsfunctie.
• AUTO-OFF-functie selecteerbaar na 1/5/30 min.
• Automatische referentie-optimalisatie
• Akoestisch signaal programmeerbaar bij 

bereikte aantal stuks.

• Optioneel: accuvoeding, bedrijfsduur ca. 70 h 
zonder achtergrondverlichting mogelijk.

Levering: 
met netadapter 

Technische gegevens: 
• Plaatafmeting: 294 x 225 mm
• Met stukstelling: Ja
• Type gegevensoverdracht: RS232
• Afmeting behuizing (LxBxH): 350 x 320 x 125 mm

Typeomschrijving CPB 6K0.1N CPB 15K0.2N CPB 30K0.5N
Meetbereik gewicht max. (kg) 6 15 30
Numerieke resolutie gewicht (g) 0,1 0,2 0,5
Stuksgewicht min. (g) 1,0 2,5 5,0

YO44616...  Bestelnr.
 Prijs p. st., €

251
232,00

261
232,00

271
232,00
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 Uitvoering: 
• Krachtige merk-LED, kleurtemperatuur ca. 

5.500 K (koudwit).
• Bestand tegen vloeibare media zoals water, 

olie, koelvloeistof, reinigingsmiddelen.
• Lampkop en behuizing van robuust

geëloxeerd aluminium.
• Flexibele metalen lamphouderbuis met 

rubberen coating.
• Energie-effi  ciencyklasse A+ 
• Volledig waterdicht
• Made in Germany

Levering: 
Compleet met schroefklem en schroeven voor 
directe bevestiging, bovendien met sterke houd-
magneet 80 mm. 

Technische gegevens: 
• Vermogen: 10 W
• Lichtstroom: 1000 lm
• Armlengte: 600 mm
• Beschermingsklasse IP: IP 67
• Stralingshoek: 40°

 LED WERKPL A ATS - EN MACHINEL AMP 

 met zwanenhals 

YO56870... Met 230 V aansluiting  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

020
251,00

YO56870... Met directe 24 V 
machineaansluiting

 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

030
251,00

 Uitvoering: 
• Schakelaar: Hoofdlicht low, hoofdlicht high,

uit - of via sensor : Aan / Uit.
• Slechts 110 g lichte, maar toch robuuste 

voorhoofdlamp.
• 3,7 V accu, oplaadbaar via micro-USB poort.
• Lampkop zwenkbaar.
• Beschermingsklasse IP 65. 
• Beide handen vrij dankzij sensor Aan/Uit. 

Technische gegevens: 
• Lichtstroom: 280 lm
• Reikwijdte lichtbundel: 60 m
• Accu-/batterijtype: Li-ion
• Aantal accu‘s/batterijen: 1 st.
• Accu-/batterij-omschrijving: Li-ion batterij 

853450

YO56808...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

305
51,00

 Uitvoering: 
• Robuuste, spatwaterdichte behuizing met 

rubberen grijpvlak.
• 2 Uitklapbare haken, 2 houdmagneten op de 

achterzijde, 1 magneet aan de onderzijde.
• 180° draaibare, in acht niveaus vergrendel-

bare lampvoet.
• Met laadcontrole en weergave restcapaciteit.
• Accu opladen via 5 V micro-USB poort, accu 

li-ion 3,7 V / 2600 mAh. 

Technische gegevens: 
• Lengte: 266 mm
• Lichtstroom: 440 lm

YO56829...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

025
48,00

 Uitvoering: 
• Lichtchip met 150 lumen lichtopbrengst,

extra led aan uiteinde.
• Houdmagneet aan de zijkant van de

draaibare bevestigingsclip.
• Oplaadbare 3,7 V li-ion-accu met 

USB-contact. 

Technische gegevens: 
• Lichtbron: LED
• Lengte: 185 mm
• Lichtstroom: 150 lm
• Aantal accu‘s / batterijen: 1 st.

 LED -INSPECTIEL AMP 

 Accuvoeding 

YO56808...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

215
19,00

 LED VOORHOOFDL AMP MET SCHAKELSENSOR 

 Accuvoeding 

 LED WERKL AMP 

 Accuvoeding 
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 Voordeel: 
• Hoge buigvastheid dankzij schachtprofi el.
• Snel werken met fl exibele sleutelwijdtes en schaalverdeling. 

 MOERSLEUTEL 

 verstelbaar 
Sleutelwijdte max. (mm) Lengte (mm) YO 52150...

Bestelnr.
13 110 010 8,00
19 155 015 8,50
24 205 020 10,50
29 255 025 13,50
34 310 030 19,00

Stuksprijs, €

 Uitvoering: 
• Ratel- / klemfunctie
• Links- en rechtsom draaiend via omschakelpal met vergrendelingsknop.
• Fijngetand 72 Z
• Bestelnr. 060: Telescoopfunctie: uittrekbaar van 305 tot 445 mm.
• Bestelnr. 070: Telescoopfunctie : uittrekbaar von 457 tot 600 mm. 

Technische gegevens: 
• Aandrijfvierkant: 1/2 inch

• Materiaal: chroom-vanadiumstaal

 TELESCOPISCHE RATEL 1/2“ 

 Omschakelbaar 

 Bestelnr. 060–060   

Lengte (mm) 445 600

YO58576...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

060
36,00

070
43,00

 STEEK-RINGSLEUTELSET 18-DELIG 

 DIN 3113 A bekpositie 15° 

 Uitvoering:
• 18 sleutelwijdtes van 6 tot 24 mm
• Maximale corrosiebestendigheid 
• Milieuvriendelijk chroom-VI-vrij coatingproces
• Chroom-vanadiumstaal - matrijsgesmeed en gehard. 

Technische gegevens: 
• Bekpositie: 15 graden
• Type aandrijfprofi el: ENERGY-profi el
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal

YO52034...  Bestelnr.
 Setprijs, €

730
99,00

 STEEK-/ RINGRATELSLEUTELSET 5-DELIG 

 met ratelfunctie aan beide uiteinden 

 Toepassing: 
Voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen met maximale 
fl exibiliteit.

Uitvoering: 
• Meegeleverde sleutelmaten: 8 , 10 , 13, 17 en 19 mm.
• Preciesieratelmechanisme aan ringzijde met 72 tanden.
• Ratelfunctie aan steeksleutelzijde via verend inzetstuk en

speciale bekgeometrie. 

YO52044...  Bestelnr.
 Setprijs, €

600
74,00
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 Uitvoering: 
• 3-componenten krachthandvat Power Grip - 

voor optimale krachtoverbrenging.
• Strak op de steel gespoten isolatie.

• Doorlopend geharde en veredelde steel met 
optimale elasticiteit en slijtvastheid.

• VDE-geïsoleerd tot 1000 V volgens EN 60900 
(volledig geïsoleerde steel).  

 VDE SCHROEVENDRA AIERSETS SLIM  6-DELIG 

 Gemengde samenstelling sleuf / PH / PZ 

Aandrijving PH1  PH2  Sleuf 3,5 mm  Sleuf 4 mm 
 Sleuf 5,5 mm  Sleuf 6,5 mm

PZ1  PZ2  Sleuf 3,5 mm  Sleuf 4 mm 
Sleuf 5,5 mm  Sleuf 6,5 mm

YO52725...  Bestelnr.
 Setprijs, €

600
51,00

610
51,00

 Toepassing: 
Voor het strippen van massieve en fi jndradige 
kabels.

Uitvoering: 
• Intelligente zelfi nstelling op alle 

dwarsdoorsnedes.
• Lengteversteller voor instelbare striptang

van 3 tot 21 mm.
• Massieve kabel tot max. 6 mm2, fi jndradige 

kabels tot 16 mm2.

• Knipfunctie met geïntegreerde 
handbescherming.

• Hoge stabiliteit dankzij glasvezelversterkt 
polyamide. 

Technische gegevens :
• Stripcapaciteit min./max.: 0,03-16 mm

 AUTOMATISCHE STRIPTANG 

 met zeer groot stripbereik 

YO53581...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
82,00

 Uitvoering: 
• Bestelnr. 010: 
• Met druktoetsmechanisme en Auto-Lock-mechanisme.

• Bestelnr. 020: Met vergrendelingswieltje.
• Bestelnr. 030: Met schuifvergrendeling.

Voordeel: 
• Extreem robuust en lichtlopend dankzij RVS-mesgeleiding.
• Ergonomisch gevormde volledig stalen behuizing. 

 CUT TER -MES MET AFBREEKMESSEN 9 OF 18 MM 

 Metalen behuizing 

 Bestelnr. 030   

 Bestelnr. 020   

 Bestelnr. 010   

Lengte (mm) 150 157 153
Mesbreedte (mm) 9 18 18

YO53640...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
7,50

020
10,90

030
10,90

 Uitvoering: 
• Steel van chroom-vanadium-molybdeenstaal.
• Met zeskant-aanzet voor steeksleutel (vanaf 

maat 5,5 mm).

Voordeel: 
• 3-componenten-krachthandvat met grote 

zachte zone voor comfortabele hantering en 
werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.

• Hogere pasnauwkeurigheid met verlengde 
levensduur. 

 SCHROEVENDRA AIERSETS 

 met zeskantstelen 

Aandrijving
PH1  PH2  Sleuf 4,5 mm

 Sleuf 5,5 mm 
Sleuf 6,5 mm 

Sleuf 8 mm

PH1  PH2  PH3  PZ1 
 PZ2  Sleuf 5,5 mm 

Sleuf 6,5 mm 
Sleuf 8 mm

Sleuf 3,5 mm  Sleuf 4,5 mm
 Sleuf 5,5 mm 

Sleuf 6,5 mm Sleuf 8 mm
 Sleuf 10 mm

Aantal delen in assortiment/set 6 8 6

YO52751...  Bestelnr.
 Setprijs, €

361
28,00

381
38,00

351
30,00
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 Uitvoering: 
• Robuuste kunststof koff er met duurzame 

metalen scharnieren en fi xering van het 
gereedschap dankzij klemborging.

• Gereedschap van CrV-staal, verchroomd
en mat gesatineerd.

• 2-K Maximus schroevendraaier dekt in
combinatie met de 30-delige bit-box vele 
schroefsituaties af.

Levering: 
 Steek-/ringratelsleutels in 10,13,17 en 19 mm,
 fi jnvertande ¼ & ½ hefboom-omschakelratel 

met drukknopontgrendeling.
 ¼ & ½ dopsleutels in de maten 4-32 mm

en verlengstukken, cardangewrichten, ver-
stelbare moersleutel, bits-assortiment met 
Maximus-houd .

 UNIVERSELE GEREEDSCHAPS - EN DOPSLEUTELSET 1/4“+1/2“ 

YO58016...  Bestelnr.
 Setprijs, €

340
109,00

 Toepassing: 
Universeel gebruik bij uiteenlopende eisen.

Uitvoering: 
• Gereedschappen van CrV-staal, mat-

verchroomd, klemvast opgeborgen.
• Stevige kunststof koff er met metalen 

scharnieren/sluitingen.
• Schroevendraaiers met slagkap - ook

als beitel te gebruiken.

Levering: 
Sleuf- en kruiskopschroevendraaiers
met slagkap.
Haakse sti� sleutelsets, elk 9-delig in
metrisch en TX.
Rolbandmaat, waterpas, zijsnijtang,
combinatietang, halfronde tang.
Universeel inklapbaar cuttermes met 10 
reservemessen. 

 GEREEDSCHAPSSET ‚METEN- SNIJDEN- SCHROEVEN‘ 

YO52620...  Bestelnr.
 Setprijs, €

018
89,00

 PAKKINGSCHRAPER 
 Toepassing: 
Voor het moeiteloos verwijderen van oude 
pakkingen, lijmresten en etiketten op fl enzen, 
cilinderkoppen, ventieldeksels en andere platte 
oppervlakken.

Voordeel: 
• Met ergonomische meercomponentengreep in 

zeskantvorm van slagvaste kunststof. 

Technische gegevens: 
• Steellengte: 150 mm
• Mesbreedte: 25 mm

YO53714...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
10,50

 GL ASSCHRAPER 

 Toepassing: 
Voor het verwijderen van verf- en lijmresten op glas, tegels, deuren etc.

Uitvoering: 
• Robuuste houder van roestvast staal.
• Mes kan eenvoudig uitgeschoven en vastgezet worden.
• Reservemessen gemakkelijk verwisselbaar. 

Technische gegevens: 
• Lengte: 95 mm
• Mesbreedte: 40 mm

YO53652...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
7,00
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 Uitvoering: 
• Bitratel matrijsgesmede volledig stalen 

uitvoering.
• Opname van doppen, bits en adapters.
• Met Kra� form-handgreep.
• Functionele uitklapbarew houder voor

snelle toegang.
• 38 Verschillende zeskant- binnenzeskant-,

TX-, sleuf- en kruissleufbits. 

 TOOL- CHECK DOPSLEUTEL-  EN BITSET 38-DELIG,
MET SCHROEVENDRA AIERGREEP 

 1/4“-vierkant-aandrijving 6,3 DIN 3120 

YO58009...  Bestelnr.
 Setprijs, €

055
69,00

 Uitvoering: 
• Compacte set met de 35 belangrijkste schroefgereed-

schappen voor onderhoudswerkzaamheden.
• Met VDE-handhouder en verwisselbare stelen.
• Zyklop-Speed ratel en toebehoren.
• Universele bithouder en bits, in etui van textiel. 

 COMPACTE KRAF TFORM GEREEDSCHAPSSET ONDERHOUD 35-DELIG 

 Met zeskantdoppen 1/4“ vierkantaandrijving 6,3 DIN 3120 

YO58009...  Bestelnr.
 Setprijs, €

045
125,00

 Toepassing: 
Voor schakelkasten of masten en in
de gebouwentechniek.

Uitvoering: 
• Het origineel, Made in Germany .

Technische gegevens: 
• Aandrijving: Binnenvierkant 6 mm 

binnendriekant 7-8 mm  PH2 
Dubbele baard 3-5 mm

• Sleufbreedte: 5,5 mm

 UNIVERSELE SLEUTEL (SCHAKELK ASTSLEUTEL) 

 Dubbele baard, binnen- en buitenvierkant, binnen- en buitendriekant 

YO52190...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
11,50

 Uitvoering: 
• Magnetische bithouder
• Bitmagazijn opent na één druk op de knop
• Bestelnr. 200: Met 12 stuks 25 mm 1/4“ bitsuitrusting.
• Bestelnr. 250: 
• Uitgerust met 13 dubbele bits - Dus 26 aandrijfgroottes. 

 MAGAZIJN-BITHOUDER LIF TUP 

Sleutelwijdte 3 mm  4 mm  5 mm 3 mm  4 mm  5 mm  6 mm

Aandrijving PH2  PZ1  PZ2  PZ3  TX15  TX20  TX25  TX30 
Sleuf 5,5 mm

PH0  PH1  PH2  PH3  PZ1  PZ2  TX10  TX15  TX20  TX25  TX27 
TX30  TX6  TX8  PZ0  PZ3  Sleuf 4 mm  Sleuf 5,5 mm  Sleuf 6 mm 
Sleuf 6,5 mm  Vierkantaandrijving grootte 1  Vierkantaandrijving grootte 2

YO52855...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

200
28,00

250
42,00



V E R K O O P @ H A H N - K O L B . N LV E R K O O P @ H A H N - K O L B . N L \  A L G E M E E N  G E R E E D S C H A P

29

 Toepassing: 
Magneet trekt spanen of kleine onderdelen aan. 
Na het uittrekken van de knop worden de spanen 
en/of onderdelen losgelaten.

Uitvoering: 
• Moeiteloos verwijderen van verontreinigingen 

uit machines en koelsmeermiddel.
• Roestvaste ronde staaf, kunststof greep

met beschermkap.
• Magneettrekkracht 20 kg.
• Greepdiameter 33 mm.
• Greeplengte incl. afstrijker 215 mm. 

Technische gegevens: 
• Kopdiameter: 25 mm.

SPANEN MAGNEET 

 In de lengtes 390, 515 en 815 mm 

Lengte (mm) 390 515 815

YO51158...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

140
39,00

150
54,00

160
62,00

 Toepassing: 
Voor het ophangen van blaaspistolen, kabels, kleding etc.

Uitvoering: 
• Grote houdkracht dankzij 6 neodymium magneten in de potmagneet.
• De met rubber beklede magneet voorkomt krassen en oliebestendig.
• De speciale vormgeving maakt 2 gescheiden te gebruiken zones 

mogelijk en voorkomt het naar beneden vallen van opgehangen 
objecten. 

Technische gegevens: 
• Buitendiameter: 65 mm

 MAGNEETHOUDER  

Kleur

YO51150... Zwart  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

100
23,00

 HAND -META ALZ A AG -
BEUGEL 

 Aluminium basisdeel 

 Uitvoering: 
• Spuitgietaluminium
• Gewicht slechts 650 g
• Zaagbladhouder met niet te verliezen pennen.
• Snelspanning in het handvat. 

Technische gegevens: 
• Geschikt voor zaagbladlengte: 300 mm

YO51849...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

020
16,00

 HSS -BI -METALEN 
HANDZ A AGBL AD 

 Uitvoering: 
• Elastisch zaagblad van gereedschapsstaal.
• Lange standtijd en hittebestendigheid. 
• Absoluut breukvast in het gebruik.
• Bijzonder hoge snijcapaciteit dankzij optimaal

gehard HSS-tandgebied. 

Technische gegevens: 
• Zaagbladlengte: 300 mm
• Aantal tanden per inch: 24

YO51648... Bi-metaal,
enkelzijdig 24 t.

 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

600
1,20

 HARDMETALEN KRASPEN 

 In vulpotloodvorm 

 Uitvoering: 
• HM-naald herslijpbaar
• Breukvaste kunststof behuizing
• Antislip-greepzone
• Vulpotloodsysteem 

Technische gegevens: 
• Lengte: 150 mm

YO51330...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

500
15,00

HIERBIJ PASSEND:
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 Uitvoering:

Inbegrepen sleutelwijdtes:
1,5 /2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

Bestelnr. 690: 
• Zeskant-kogelkop aan de lange sleutelzijde.
• Ergo-Star-houder. Uitname en gedefi nieerd 

insteken kinderlijk eenvoudig.
• Fluorescerende gekleurde lak zorgt voor 

gemakkelijk vinden van de individuele sleutel, 
ook in een donkere omgeving.

• Bestelnr. 710: Zeskant-kogelkop met ring van 
verenstaal op de lange sleutelzijde.

• Ruimtebesparende ErgoStar-houder.

• MagicRing: Hoge houdkracht dankzij sterke, 
slijtvaste ring van verenstaal.

• Vergemakkelijkt het invoeren in schuine
of diepe blinde gaten.

• Geschikt voor roestvast staal, messing
of andere niet-magnetische bouten. 

 BINNEN-ZESK ANTSLEUTELSETS 9-DELIG 

 Bont gekleurd of mat verchroomd 

 Bestelnr. 710 

 Bestelnr. 690   

YO52140... ErgoStar / 
bont gekleurd 

 Bestelnr.
 Setprijs, €

690
30,00

YO52140... ErgoStar / 
Magic Ring

 Bestelnr.
 Setprijs, €

710
22,00

 Uitvoering: 
• Aangenaam stroeve zachte coating zorgt voor optimale 

krachtoverbrenging.
• Harde kern voor duurzame steel-greepverbinding ook

bij maximale belastingen.
• Beste prestatiewaardes tot 100 % boven de DIN-waarden.
• Geleverde groottes: 2x100mm/2,5x100mm/3x100mm/4x150mm/

5x150mm/6x200mm/8x200mm 

BINNEN-ZESK ANT- SLEUTELSET MET DWARSGREEP  

 8-delig 

YO52139...  Bestelnr.
 Setprijs, €

810
33,00

 Uitvoering: 
• Snel en betrouwbaar instellen van de 

gewenste waarde door het verdraaien
van de greep.

• Hoor- en voelbare afslag.
• Instelhulp dankzij vergrendelpunten.
• Goed afl eesbare contrastrijke schaal. 

Technische gegevens: 
• Met afl eesschaal: Ja
• Maximale afwijking (%): 3 %

 MOMENTSLEUTEL SYSTEM 5000-3CT 

 Met omschakelbare ratel 

Aandrijving Schaalverd.waarde 
aanhaalmoment (Nm)

Aanhaalmoment
min./max.

Lengte 
(mm)

YO 52262...
Bestelnr.

1/4 inch 0,25 2,5-25 Nm 234 201 135,00
3/8 inch 0,5 10-60 Nm 320 211 125,00
1/2 inch 1 20-120 Nm 421 221 140,00
1/2 inch 1 40-200 Nm 519 231 140,00
1/2 inch 2 60-320 Nm 628 241 155,00

Stuksprijs, €

 Uitvoering: 
• Bestelnr. 001: 
• Combinatietang 180 mm, 2-componentengrepen, kop gepolijst.
• Halfronde tang met snijkant 200 mm, 2-componentengrepen,

kop gepolijst.
• Zijsnijtang 160 mm, 2-componentengrepen, kop gepolijst.

• Bestelnr. 004: 
• Waterpomptang COBRA, gepolijst, PVC-gedompelde grepen.
• In de lengtes 180 , 250 und 300 mm. 

 TANGENSETS 3-DELIG 

 Waterpomp- of werkplaatstangen 

 Bestelnr.  004    Bestelnr.  001   

YO53068...  Bestelnr.
 Setprijs, €

001
 39,00

004
52,00
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 Uitvoering: 
• Met vast ingebouwde omschakelbare ratel.
• Ontkoppelend met dubbel stopsignaal.
• Dubbele schaal Nm / � .lb
• Snelinstelling via klemhendel in de handgreep.
• Verstelelement met duimuitsparing, geïnte-

greerd vergrootglas in het leesvenster .

Technische gegevens: 
• Met afl eesschaal: Ja

 MOMENTSLEUTEL MANOSKOP 721 

 met omschakelbare ratel 

 Bestelnr. 020   

Aandrijving 3/8 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Schaalverdelingswaarde aanhaalmoment (Nm) 2 5 5 5
Aanhaalmoment min./max. 6-50 Nm 30-150 Nm 40-200 Nm 60-300 Nm
Lengte (mm) 352 452 483 553

YO52280...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

005
229,00

015
229,00

020
239,00

030
269,00

 Toepassing: 
Bestelnr. 015: Voor het krimpen van adereind-
hulzen met of zonder kunststof kraag.
Bestelnr. 055: Voor het krimpen van PVC- en 
polyamide-geïsoleerde stekkers.

Uitvoering: 
• Bestelnr. 015: 
• Roterende matrijs voor het invoeren van de 

hulzen vanaf de voorzijde of vanaf de zijkant.
• Slechts één matrijs voor het totale bereik.

• Bestelnr. 055: 
• Zijwaartse kabelinvoer.

• Voor kabelschoenen, pin-kabelschoenen, 
stekkers en parallel- en seriestekkers.

• Met aanslag voor exacte positionering van de 
contacten. 

 KRIMPTANGEN VOOR ADEREINDHULZEN OF VOOR K ABELSCHOENEN 

 Made in Germany 

Model PZ 6 roto CTI 6
Lengte (mm) 200 250
Geschikt voor Ø min./max. 0,14-6 mm 0,5-6 mm

YO53510...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

015
159,00

055
169,00

 Uitvoering: 
• Bestelnr. 010: 
• Set met 2200 geïsoleerde adereindhulzen 

met kleurcode volgens DIN. 
• Voor draaddoorsnedes van 0,5-16 mm2.

• Bestelnr. 020: 
• Met 600 st. geïsoleerde ring - , pin-kabel-

schoenen, persverbinders, platte steekhulzen 
van 0,5 tot 6 mm2 , gesorteerd.

• Isolatie van polycarbonaat. 

 ADEREINDHULZEN -  OF K ABELSCHOENASSORTIMENTEN 

YO53127... Adereindhulzen-assortiment  Bestelnr.
 Setprijs, €

010
69,00

YO53127... Kabelschoen-assortiment  Bestelnr.
 Setprijs, €

020
54,00

 Z ACHTE HAMER SUPERCRAF T 

 terugslagvrij 

 Uitvoering: 
• De klassieker: Doppen van speciaal nylon, splintert niet.
• Met breukvaste steel van stalen buis en ergonomisch gevormde, 

rubberen antislip-greep. 
• Terugslagvrij, ontziet de gewrichten, geluidsarm. 

Kop-Ø (mm) Lengte (mm) YO 51223...
Bestelnr.

25 270 125 19,00
30 290 130 21,00
35 295 135 23,00
40 300 140 26,00
50 310 150 31,00
60 325 160 45,00

Stuksprijs, €
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 Uitvoering: 
• Sportieve stootpet in Base-Cap-design.
• Innovatief hard shell-element met honing-

raatstructuur en dempende onderdelen ter 
bescherming tegen schaafwonden en stoten.

• Flexibel: Past zich aan de verschillende hoofd-
vormen en -groottes aan.

• Grootteverstelling d.m.v. klittenbandsluiting. 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 812
• Grootte min./max.: 55 cm-59 cm

 STOOTPET TEN 

 Model u-cap sport 

 Bestelnr. 301 

 Bestelnr. 300 

YO55811... Korte klep  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

300
17,25

YO55811... Lange klep  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

301
17,25

 Uitvoering: 
• Lichte helmschaal van HDPE.
• Met 3 variabele ventilatieopeningen.
• Adaptersysteem voor vizier of helmoorkappen.
• Kort scherm voor groter gezichtsveld naar boven.
• 6-punts binnenuitrusting van textielband.
• Met zweetband van kunstleder.
• Met draaiwielsysteem voor traploze 

wijdteinstelling.
• Geschikt voor temperaturen tot max. -30°C.
• Bescherming tegen metaalspatten. 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 397
• Groott min./max.: 

52 cm-61 cm

 VEILIGHEIDSHELM 

 Model pheos B-S-WR 

 Bestelnr. 011 

Farbe Wit Geel Blauw

YO55811...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

011
11,09

021
11,09

061
11,09

 Uitvoering: 
• Meertraps beugelhelling en beugel-lengtever-

stelling voor individuele aanpassing aan elke 
gezichtsvorm.

• Zachte componenten op neus en voorhoofd 
voor comfortabele en drukvrije pasvorm.

• Zachte uvex-quattro-fl ex-beugel voor aange-
name en drukvrije pasvorm.

• Onbelemmerd zicht naar de zijkanten dankzij 
de geometrie van het brillenglas.

• Montuuraanduiding: W 166 FT. 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 166  170
• Markering van het brillenglas: 2C-1,2 W 1 

FTKN
• Materiaal brillenglas: Polycarbonaat
• Coatingt: Uvex supravision excellence
• Condensvrij: Ja
• Krasvast: Ja
• Bestand tegen: Chemicaliën
• UV-bescherming: 400 nm

 VEILIGHEIDSBRIL 

 Model i-vo 

YO55670...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

121
12,19

 Uitvoering: 
• Lichte overzetbril voor brildragers met

onbelemmerd zicht naar de zijkanten.
• Volledig vrij van metaal.
• Scharnierloze beugel.
• Uiterst fl exibele en zachte beugeluiteinden 

voor een comfortabel draaggevoel.
• Montuuraanduiding: W 166 F. 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 166  170

• Markering van het brillenglas: 2C-1,2 W 1 FT K
• Materiaal brillenglas: Polycarbonaat
• Coating: Uvex supravision sapphire
• Condensvrij: Nee
• Krasvast: Ja
• Bestand tegen: Chemicaliën
• UV-bescherming: 400 nm

 VEILIGHEIDSBRIL 

 Model super OTG 

YO55670...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

191
11,49

 Bestelnr. 021  Bestelnr. 061 
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 Uitvoering: 
• Navulzak voor oordopjesdispenser (55782310 

en 55782320).
• Gesloten oppervlak voorkomt het

binnendringen van deeltjes. 

Technische gegevens: 
• Categorie: III
• EN-norm: 352-2
• Geluidsdempingswaarde: 33 dB
• Materiaal: Polyurethaanschuim

 WEGWERP- OORDOPJES 

 Model Bilsom 303 

Grootte L S

YO55782... 400 stuks (los verpakt)  Bestelnr.
 Prijs per zak, €

180
34,25

182
34,25

 Uitvoering: 
• De beugel kan eenvoudig en traploos in 

hoogte worden versteld.
• Gevoerde hoofdbeugel.
• Comfortabele, zachte afdichtkussens, gevuld 

met een unieke combinatie van vloeistof en 
schuimmateriaal voor maximaal draagcomfort. 

Technische gegevens: 
• Categorie: III
• EN-norm: 352-1

 OORK APPEN 

 Model Peltor OPTIME 

 Bestelnr. 030  Bestelnr. 020   

 Bestelnr. 010 

Model Peltor OPTIME I Peltor OPTIME II Peltor OPTIME III
Geluiddempingswaarde 27 dB 31 dB 35 dB
Kleur Geel Antraciet Zwart  Rood

YO55791...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
17,79

020
22,19

030
25,59

 DEELTJESFILTREREND HALFGELAATSMASKER 

 Serie silv-Air classic 

 Bestelnr. 065  Bestelnr. 056 

 Uitvoering: 
• Bestelnr. 015-046: Doorlopende hoofdband en 

fl exibel aan te passen neusclip.
• Bestelnr. 015-046: Comfortabele afi chtlip in 

het neusgebied voor betrouwbare strakke 
pasvorm.

• Bestelnr. 055: Met vierpunts-hoofdbandbeves-
tiging en fl exibel aan te passen neusclip.

• Bestelnr. 065: Instelbare hoofdband en fl exibel 
in te stellen neusclip.

• Bestelnr. 056-065: Zeer zachte rondom 
lopende afdichtlip voor een optimaal draag-
gevoel en betrouwbare strakke pasvorm. 

Technische gegevens: 
• Categorie: III
• EN-norm: 149
• Levering: Minimale bestelhoeveelheid: 15 st.

Filterklasse FFP2 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D FFP3 NR D

Model Silv-Air c 2210 
NR D

Silv-Air c 3210 
NR D

Silv-Air c 2312 
NR D

Silv-Air c 3310 
NR D

YO55838...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

036
2,70

046
2,70

056
4,70

065
3,77

 Uitvoering: 
• Gebruiksklaar, onderhoudsvrij halfgelaatsmasker met geïntegreerde 

fi lterelementen.
• Licht en goed uitgebalanceerd masker.
• Plat design voor een optimaal gezichtsveld.

• Verstelbare bandjes voor betrouwbare en comfortabele pasvorm. 

Technische gegevens: 
• Categorie: III
• EN-norm: 405

 HALFGEL A ATSMASKER 

 Serie 4000+ 

Model 4255+ 4277+ 4279+

YO55848... FFA2P3RD - Tegen organische gassen en dampen alsmede deeltjes tot maximaal
30-voudige grenswaarde.

 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
29,19 - -

YO55848... FFABE1P3RD - Tegen organische, anorganische en zure gassen en dampen alsmede 
deeltjes tot maximaal 30-voudige grenswaarde.

 Bestelnr.
 Stuksprijs, € - 020

31,99 -

YO55848... FFAEKP3RD - Tegen organische en anorganische gassen en dampen, zure gassen alsmede 
tegen ammoniak en deeltjes tot maximaal 30-voudige grenswaarde.

 Bestelnr.
 Stuksprijs, € - - 030

35,69

 Bestelnr. 036  Bestelnr. 046 
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 Toepassing: 
Voor het werken met hoge mechanischer belasting.

Uitvoering: 
• Met katoen-textiel handrug en optimale 

ademingsactiviteit.

Let op: 
Minimale bestelhoeveelheid: 12 paar. 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 388
• ISO: 21420
• Dragermateriaal: Varkensleer

 LEDEREN VEILIGHEIDS -
HANDSCHOENEN 

Grootte 8 9 10

YO55551...  Bestelnr.
 Prijs p. paar, €

108
5,39

109
5,39

110
5,39

 Toepassing: 
Ideaal voor alle taken waarbij hoge eisen aan het tastgevoel worden
gesteld, bijv. in de automobielbranche, in de fi jnmontage, bij precisie-
werkzaamheden of bij transport- en sorteerwerkzaamheden.

Uitvoering: 
• Hoog tastgevoel, want extreem dun en gevoelig.
• Goede gripzekerheid.
• Excellente pasvorm.
• Ademend.
• Met verlengde gebreide manchet.

Let op: 
Minimale bestelhoeveelheid: 12 paar 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 388
• ISO: 21420
• Dragermateriaal: Nylon met 

spandex-vezels
• Breidichtheid/Gauge: 15
• Coating: Nitrilschuim
• Siliconenvrij: Ja

 MONTAGE-VEILIGHEIDS -
HANDSCHOENEN 

 Model A-Mech 2 

 Toepassing: 
Voor werkzaamheden waarbij er een risico op snijden bestaat.

Uitvoering: 
• Hoge slijtvastheid.
• Betrouwbare grip met excellent tastgevoel.
• Ademend.
• Naadloze afwerking.
• Langere gebreide manchet voor betere

bescherming van het polsgewricht.

Let op: 
Minimale bestelhoeveelheid:: 12 Paar 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 388
• ISO: 21420
• Dragermateriaal: HPPE
• Breidichtheid/Gauge: 13
• Coating: polyurethaan

 SNIJBESCHERMINGS -
HANDSCHOENEN 

Grootte 7 8 9 10

YO55578...  Bestelnr.
 Prijs p. paar, €

307
5,29

308
5,29

309
5,29

310
5,29

 Uitvoering: 
• Bescherming tegen chemische middelen en vloeistoff en.
• Beproefde bescherming tegen opspatten van gevaarlijke chemicaliën.
• Geschikt voor het omgaan met levensmiddelen.
• Veilige natte en droge grip.

Let op: 
Minimale bestelhoeveelheid:
1 Box à 100 stuks. 

Technische gegevens: 
• Categorie: III
• EN-norm: 374
• ISO: 21420
• Dragermateriaal: Nitril
• Materiaaldikte: 0,12 mm
• Lengte: 240 mm
• Siliconenvrij: Ja

 GROENE NITRIL-WEGWERP-
HANDSCHOENEN 

Grootte 6,5-7 7,5-8 8,5-9 9,5-10

YO55526...  Bestelnr.
 Prijs p. pak, €

107
18,49

108
18,49

109
18,49

110
18,49

Grootte 7 8 9 10 11

YO55551...  Bestelnr.
Prijs p. paar, €

517
2,59

518
2,59

519
2,59

520
2,59

521
2,59
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 Uitvoering: 
• Combinatie van gemêleerd breiwerk en 

symmetrische doorgestikte Stepp-look.
• Lichaamsvolgende snit.
• Ademend en winddicht.
• 2 Zijzakken met ritssluiting: Napoleonzak met 

ritssluiting (links) en grote binnenzak geschikt 
voor tablets tot 10‘‘ (rechts).

• Zichtbare ritssluiting van de voorzijde met 
gecombineerde kin- en windafdekking.

• Ergonomisch gevormde, stroeve zipper.
• Hoogsluitende kraag.
• Binnenkraag van zijdezachte gebreide fl eece.
• Verlengde rug.
• Mouwboord- en jackzoom met gebonden, 

elastische band. 

Technische gegevens: 
• Materiaal: 100% polyester
• Gewicht weefsel per m2: 380 g
• Wasbaar bij: 30°C

 HYBRIDE JACK 

 Kleur Zwart  Donkergrijs
Grootte YO 55850...

Bestelnr.
S 070 44,59
M 071 44,59
L 072 44,59

XL 073 44,59
XXL 074 48,95
3XL 075 48,95

Stuksprijs, €

 Uitvoering: 
• Metalen gesp in used-look.
• KÜBLER-reliëfdruk op gesp en riemband.
• Koff erriem met hoog stretchaandeel voor 

maximaal draagcomfort en perfecte pasvorm.
• Lussen-achterzijde met geïntegreerde 

fl esopener.
• Totale lengte: 135 cm
• Op individuele lengte instelbaar. 

Technische gegevens: 
• Materiaal: 71% polypropyleen, 29% elastaan.

 STRETCHRIEM MET FLESPOPENER 

Kleur

YO55810... Zwart  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

200
14,29

 VEILIGHEIDSVEST 

 Model Wolfsburg 
 Toepassing: 
Industrie, transport en logistiek, bouw,
overheden, luchthavens.

Uitvoering: 
• Twee 5 cm brede refl ecterende stroken 

rondom het lichaam.
• Omzoomd met hoogwaardige zwarte

polyester rand.
• Grootteverstelling d.m.v. twee 

klittenbandsluitingen. 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 20471
• Materiaal: 100% polyester

 Kleur Geel
Grootte YO 55582...

Bestelnr.
S 030 2,10
M 031 2,10
L 032 2,10

XL 033 2,10
XXL 034 2,10
3XL 035 2,66

Stuksprijs, €

 PP-WEGWERPOVERALL 

 Uitvoering: 
• Veilige en betrouwbare afsluitingen dankzij 

elastiek aan capuchon, armen en benen.
• Optimale pasvorm dankzij elastiek rondom

de taille.
• Verborgen ritssluiting.
• Ademend

Let op: 
Minimale bestelhoeveelheid: 50 stuks. 

Technische gegevens: 
• Categorie: I
• Materiaal: 100% polypropyleen
• Grootte: XL

Kleur

YO55583... Wit  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
3,33
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 Uitvoering: 
• Dynamische klimaatregulering dankzij het 

clima-stream concept.
• Actieve vochtigheidsregulering dankzij

functionele activ-X voering.
• Zacht 3D-dempingssysteem voor lopen

zonder vermoeidheidsverschijnselen.
• Verwisselbare inlegzolen.
• Met klittenbandsluiting.
• Breedte 10
• Antislip (SRC)
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen 

conform DGUV 112-191 .

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 20345
• Geslacht: Unisex

• Materiaal loopzool: PU
• Bovenmateriaal schoenen: Textiel
• Materiaal neuskap: Aluminium

 VEILIGHEIDSSANDA AL SL 46 

 S1 

Grootte YO 55910...
Bestelnr.

39 563 65,89
40 564 65,89
41 565 65,89
42 566 65,89
43 567 65,89
44 568 65,89
45 569 65,89
46 570 65,89
47 571 65,89
48 572 65,89

Prijs p. paar, €

 Uitvoering: 
• Zoolkern van Infi nergy® van BASF: comforta-

bele demping bij het lopen op harde vloeren, 
energieterugwinning bij het lopen alsmede 
ontzien van pezen en gewrichten.

• Ledervrije uitrusting.
• Refl ecterende materiaalinzetstukken.
• Ademende voering van textiel.
• Gevoerde tong.
• Uitgerust met de inlegzool SPORTIVE ESD black.
• Antislip (SRC)
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen 

conform DGUV 112-191 .

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 20345
• Geslacht: Heren
• Materiaal loopzool: TPU-PU

• Bovenmateriaal schoenen: Microvezel
• Materiaal neuskap: Staal

LAAG MODEL  VEILIGHEIDSSCHOEN WELLMAXX MADDOX BLACK-RED LOW 

 S3 

Grootte YO 55920...
Bestelnr.

39 040 75,09
40 041 75,09
41 042 75,09
42 043 75,09
43 044 75,09
44 045 75,09
45 046 75,09
46 047 75,09
47 048 75,09
48 049 75,09

Prijs p. paar, €

 Uitvoering: 
• Set bestaande uit 1xS, 2xM en 2xL.
• Licht, comfortabel en 100% metaallvrij.
• Bescherming tegen beknelling en stoten.
• Praktisch: Eenvoudige over de schoenen 

trekken.
• Optimale aanpassing van de rubberen hielriem 

aan de schoenen.
• Verlengde tong voor bescherming van de 

voetboog.
• Koolwaterstofbestendige loopzool.
• Hygienisch: Afwasbaar met water.
• Economisch: Overtrekschoen kan door 

verschillende bezoekers worden gebruikt.

Let op: 
Minimale bestelhoeveelheid:: 1 pak (set). 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 12568:2010
• ISO: 20344:2013
• Geslacht: Unisex
• Bovenmateriaal schoenen: TPU
• Materiaal loopzool: TPU
• Materiaal neuskap: Composietmaterialen 

(metaalvrij)
• ESD-geschikt: Nee

 VEILIGHEIDSOVERTREKSCHOEN MILLENIUM PREMIUM SET 

 Ultralichte overtrekschoen voor uw bezoekers! 

YO55930...  Bestelnr.
 Prijs p. pak, €

003
206,95
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 Toepassing: 
Zodra aangebracht voor het werk en na het wassen van de handen, 
beschermt PR 88 bij het werken met olie, vet, teer, verf, lak, lijm, enz. 
en vormt het een droge, ademende beschermfi lm die contact tussen 
huid en verontreinigende stoff en voorkomt. Na het werk wordt het vuil 
samen met PR 88 eenvoudig weggespoeld met een beetje water.

Uitvoering: 
• Gemakkelijk afwasbaar.
• Vormt droge en ademende beschermfi lm.
• Voorkomt huidbeschadigingen.
• Vrij van siliconen en 

conserveringsmiddelen.
• Dermatologisch getest: Zeer goede 

huidverdraagzaamheid. 

Technische gegevens: 
• Verpakking: Pot
• Inhoud: 1000 ml

 PR 88 HUIDBESCHERMING 

 De klassieker voor oliebesmeurde, vette 
plaatsen bij bij sterk hechtende  vervuilingen. 

YO69752...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
8,85

 Toepassing: 
Bestelnr. 040–041: Steriele oogspoelfl es voor het uitspoelen van 
deeltjes (bijv. hout- en metaalsplinters, spanen, stof, vuil, ...)
Bestelnr. 042: Steriele oogspoelfl es - Gebruik bij door chemicaliën 
veroorzaakte brandwonden aan de ogen.

Uitvoering: 
• Voor mobiel gebruik of voor het bijvullen van het oogspoelstation.
• Met ergonomische spoelkop en stofkap.
• Houdbaarheid 3 jaar.
• Bestelnr. 040: Gevuld met 200 ml 

steriele natriumchlorideoplossing 0,9%.
• Bestelnr. 041: Gevuld met 500 ml 

steriele natriumchlorideoplossing 0,9%.
• Bestelnr. 042: Gevuld met 200 ml

steriele fosfaatbuff eroplossing 4,9% .

Technische gegevens: 
• DIN: 15154-4

 OOGSPOELFLESSEN 

 Bestelnr. 042  Bestelnr. 041  Bestelnr. 040 
Inhoud (ml) 200 500 200
Kleur Groen Groen Blauw

YO55585...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

040
10,89

041
14,99

042
13,79

 NAVULVERPAKKINGEN 

Voo r QuickFix pleisterdispenser 

 Bestelnr. 013 

 Bestelnr. 011  Bestelnr. 012 

 Uitvoering: 
• Watervaste pleisters: Gemaakt van bescher-

mend PE-materiaal. Bijzonder geschikt voor 
vochtige werkomgevingen..

• Elastische pleisters: Gemaakt van elastisch en ademend textiel-
weefsel. Comfortabel om op de huid te dragen.

• Elastisch vingerverband: Gemaakt van elastisch en ademend textiel-
weefsel. Comfortabel op de huid te dragen. Om meermaals om de 
vinger te wikkelen.

• Bijzonder hygiënisch, want afzonderlijk verpakt. 

Aantal delen in assortiment/set 45 30
Pleisterlengte (mm) 72 120
Pleisterbreedte (mm) 25 20

YO55585... Navulverpakking met watervaste 
pleisters

 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

011
5,99 -

YO55585... Navulverpakking met elastisch 
pleisters

 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

012
7,09 -

YO55585... Navulverpakking met elastisch 
vingerverband

 Bestelnr.
 Stuksprijs, € - 013

7,69

 AUTOMATISCHE 
VEILIGHEIDS -

L ASHELM EN

 Toepassing: 
Voor MIG/MAG en WIG laswerkzaamheden, 
handmatig booglassen, plasmalassen, hecht-
lassen en slijpen.

Uitvoering: 
• Gepatenteerde comfort-hoofdband voor 

meer draagcomfort ook bij opgeklapt 
masker.

• Optimale resultaten voor veelzijdige laswerk-
zaamheden dankzij zeven selecteerbare 
beschermingsniveaus (5, 8, 9-13).

• Extra bescherming dankzij uitgebreide
oor- en zijbescherming.

• Ventilatieopeningen aan de zijkanten voor betere afvoer van de
uitgeademde lucht.

• Energievoorziening: Lithium knoopcel (ca. 2.800 bedrijfsuren bij 
bestelnummer 310, ca. 2.500 bedrijfsuren bij bestelnummer 320 en 
ca. 2.000 bedrijfsuren bij bestelnummer 330).

• Schakeltijd van helder naar donker: 0,1 ms. 

Technische gegevens: 
• Categorie: II
• EN-norm: 166  175  379
• Beschermingsniveau min./max.: 5-13
• Lichtdoorlatendheid helder: Beschermingsniveau 3

Model 9100 V 9100 X 9100 XX
Glasbreedte (mm) 93 107 107
Glashoogte (mm) 45 54 73

YO55733...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

310
391,00

320
446,00

330
513,00
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 Toepassing: 
Voor het reinigen en ontvetten voorafgaand aan het gronden en lakken, 
voor het reinigen van machine-onderdelen of voorafgaand aan het gebruik 
van andere producten waarbij een vetvrije ondergrond noodzakelijk is.

Voordeel: 
• Verdampt volledig zonder resten achter te laten.
• Zelfs verharste smeermiddelen worden verwijderd.

 REINIGER S 

 Reiniger en ontvetter voor alle metalen, glas, 

Verpakking Spuitbus
Inhoud (ml) 500

YO69710...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

011
8,50

 Uitvoering: 
• Markeerder met grafi etvulling 2B, die op alles schrij� .
• Schacht met rolstop (wegrolbeveiliging).
• ‚LONGLIFE CAP‘ met extra sterke clip en robuuste puntenslijper

voor langdurig gebruik.
• Met eff ectieve bescherming tegen stof en vocht: Drukknop als 

beschermkap en schacht met afdichtring.

Voordeel: 
• Automatische toevoer van de grafi etvulling geïntegreerd in buis

van roestvast staal.
• Kan op gladde oppervlakken met een doek worden afgeveegd.
• Extreem duurzaam dankzij navulmogelijkheid: vulling is gemakkelijk 

vanaf de achterzijde te vervangen. 

 DIEPGATMARKEERDER DRY 

Kleur Zwart
Lijndikte (mm) 2,8
Aantal stuks per pakket 1

Type

YO69794... Marker  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

100
7,90

 Toepassing: 
Voor alle gladde oppervlakken zoals 
glas, spiegels, tegels. Verwijdert straat-
vuil en insectenresten. Lost nicotine-
aanslag en siliconenresten op.

Voordeel: 
• Zuinig in het gebruik.
• Sterk reinigend en toch zacht voor 

het materiaal.
• Goede materiaalverdraagzaam-

heid, ook bij lakken, rubber en 
kunststoff en. 

 HK ACTIEFSCHUIM-REINIGER 

 voor een snelle, zuinige en streeploze reinigung 

Verpakking Spuitbus
Inhoud (ml) 500
Kleur Kleurloos
Aantal stuks per pakket 12

YO69600...  Bestelnr.
 Prijs p. pak, €

135
49,00

 Toepassing: 
Verwijdert plakbandresten en mar-
keringskleuren, reinigt machine- en 
kunststof onderdelen en metalen 
oppervlakken. Is tevens geschikt voor 
de voorreiniging bij verlijmingen.

Voordeel: 
• Goede materiaalverdraagzaamheid, 

want vrij van aceton. 

 HK ETIKET TENVERWIJDERA AR 

 lost zelfs hardnekkige vervuilingen op 

Verpakking Spuitbus
Inhoud (ml) 500
Kleur Transparant
Aantal stuks per pakket 12

YO69600...  Bestelnr.
 Prijs p. pak, €

095
69,00

Vanaf 10 stuks 

slechts 7,20 €/st.

Vanaf 10 stuks 

slechts 7,40 €/st.
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 Toepassing: 
Absorbeert olie, water en koelvloeistof. Ideaal 
voor het afdekken van grote oppervlakken en 
voor het opnemen van lekkages.

Uitvoering: 
• Van 100% polypropyleen.
• Lange houdbaarheid.

Voordeel: 
• Vuil verdwijnt in het patroon waardoor de mat 

minder vaak vervangen hoe�  te worden.
• Uiterst duurzaam en absorberend. 

 Toepassing: 
Voor dagelijks gebruik bij kleinere 
lekkages rondom de machine, in 
lades, stellingen of op werkbanken.

Uitvoering: 
• Van 100% polypropyleen en 25% 

gerecycled materiaal.

Voordeel: 
•  Vuilopnemend
• 8-laags en daardoor bijzonder 

scheurvast.
• Geperforeerd voor gemakkelijk 

afscheuren.

• Dispenserdoos zorgt voor gemak-
kelijke toegang en een perfecte 
opslag van de matten. 

 UNIVERSELE ABSORBERENDE MAT -  LOSSE MAT TEN 
IN DISPENSERDOOS 

Type-omschrijving MAT 240
Absorptievermogen Hoog
Lengte x Breedte 51 x 38 cm
Perforatiebreedte x Perforatielengte 25,5 x 38,0 cm
Opnamevolume (l) 84,0
Aantal stuks per pakket (st.) 100

Kleur

YO69746... Grijs  Bestelnr.
 Setprijs, €

240
125,00

 Toepassing: 
Geschikt voor gangpaden, loop- en 
rijpaden - zelfs bij het zwaarste 
he� ruckverkeer!

Uitvoering: 
• Met zelfklevende achterzijde 

(gepatenteerde lijm).

Voordeel: 
• Dankzij het volledig zelfklevende 

oppervlak blij�  de mat op zijn 
plaats, zonder op te krullen, weg 
te glijden of weg te waaien.

• Hecht zonder resten achter te 
laten.

• Zigzagnaden zorgen voor meer 
stabiliteit en duurzaamheid.

• Polyethyleencoating voorkomt 
dat de geabsorbeerde vloeistof 
ontsnapt.

• Getest en gecertifi ceerd door het 
National Floor Sa� ey Institute 
(NFSI). 

 GRIPPY® ABSORPTIEROL 
MET ZELFKLEVENDE COATING 

   De GRIPPY® MAT ligt altijd
stabiel! Ook bij zware belasting 
rolt de mat niet op en glijdt deze 

niet weg. 
Type Universal GRIPPY®
Absorptievermogen Gemiddeld
Lengte x Breedte 1500 x 81 cm
Opnamevolume (l) 39,7
Aantal stuks per pakket (st.) 1
Levering Rol in zak
Typeomschrijving MAT 3250

Kleur

YO69746... Blauw  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

325
138,00

 HAM- O® ABSORPTIEMAT -  DRUPPELS, LEKK AGES EN VUIL VERDWIJNEN  IN HET 
UNIEKE CAMOUFL AGEPATROON 

   voor    na Type Universeel
Typeomschrijving MAT 116
Absorptievermogen Hoog
Lengte x Breedte 4600 x 81 cm
Perforatiebreedte x Perforatielengte 25 x 40,5 cm
Opnamevolume (l) 179,5
Waterafstotend Nee
Aantal stuks per pakket (st.) 1
Levering Rol in zak

Kleur

YO69746... Grijs 
Zwart

 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

116
248,00
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 Toepassing: 
Voor het opruwen, ontbramen, lakverwijdering, verwijdering van walshuid, 
matteren en reinigen. 

 RONDE BORSTEL OP STIF T MET GEGOLFDE DRA AD 

 Schachtdiameter 6 mm, voor gebruik op sneldraaiende machines 

 Bestelnr. 011   

 Uitvoering Gegolfd
 Materiaal borstelharen Staal
 Te bewerken materiaal Staal  Gietstaal  Zachthout  Hardhout

Kop-Ø (mm) Kopbreedte (mm) Draad-Ø (mm) Toerental max. 
(omw./min)

Aantal stuks per 
pakket (st.)

YO 76090...
Bestelnr.

20 4 0,15 20000 5 011 3,10
30 6 0,15 20000 5 031 3,30
40 11 0,20 18000 5 041 2,70
50 17 0,20 15000 5 061 3,30
70 18 0,30 15000 5 071 3,85

Stuksprijs, €

 Toepassing: 
Voor het gladmaken, matteren, opruwen, ontvetten en 
reinigen van oppervlakken, licht ontbramen en verwijde-
ren van vuil en corrosie.

Voordeel: 
• Groot schuurvermogen bij hoge fl exibiliteit.
• Lange standtijd dankzij gelijkmatige vezelstructuur en 

optimaal schuurresultaat. 

 SCHUURVLIES -HANDPADS EN -ROLLEN 

 Bestelnr. 105–110  
vlies-schuurrol 

 Bestelnr. 005–010   

Materiaal schuurmiddel Aluminiumoxide Siliciumcarbide Aluminiumoxide Siliciumcarbide
Oppervlaktestructuur Grof Fijn Grof Fijn
Korrel 280 1200 280 1200
Kleur Blauw Grijs Blauw Grijs
Aantal stuks per pakket (st.) 10 10 1 1

Typeomschrijving Lengte x Breedte

YO69297... Handpads Abrafl ex 210 x 150 mm  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

005
1,12

010
1,12 - -

YO69297... Schuurrol Abrafl ex 10000 x 115 mm  Bestelnr.
 Stuksprijs, € - - 105

24,30
110

24,30

Vanaf 100 stuks 

slechts 1,07 €/st.
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 Toepassing: 
Handmatig schuren van gelegeerd en ongelelegeerd staal, RVS, chroom- en 
chroom-nikkelstaal, messing, brons, hout, lak en kunststof.

Uitvoering: 
• Uitstekend schuurvermogen dankzij hoogwaardige normaalkorund (AO - 

volledig kunstharsgebonden) en dichte bestrooiing.
• Robuust, olie- / petroleumbestendig en uiterst fl exibel katoenweefsel. 
• Materiaal schuurmiddel: aluminiumoxide (normaalkorund).
• Binding: volkunsthars.
• Kleur: bruin.
• Aantal per pakket: 50 stuks.

 SCHUURWEEFSELVELLEN 

 Velgrootte 230 x 280 mm 

Korrelgrootte YO 69250...
Bestelnr.

40 040 0,75  0,71   
60 060 0,65  0,61   
80 080 0,58  0,55   

100 100 0,56  0,53   
120 120 0,56  0,53   
150 150 0,56  0,53   
180 180 0,56  0,53   
240 240 0,56  0,53   
320 320 0,56  0,53   
400 400 0,56  0,53   

Stuksprijs, € Stuksprijs, €
v.a. 250 stuks.

Voordeliger v.a.
250 stuks!

ONTDEK DE WERELD
VAN DE 
SLIJPTECHNIEK.

NU ONLINE ONDER
WWW.HAHN-KOLB.NL
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 Toepassing: 
Speciaal voor dun plaatstaal, profi elen en buizen 
van RVS, staal en NE-metalen. 

Uitvoering: 
• Geen tijdrovende nabewerking, geen 

blauwverkleuring.
• Lage vonkvorming, geen braamvorming.
• IJzer- en zwavelvrij.
• Keramisch gecoate slijpkorrel.

Voordeel: 
• Uitstekende standtijd +11% RVS / +20% STEEL

• Extreem snel en nauwkeurig doorslijpen 
zonder vermoeidheidsverschijnselen. 

Technische gegevens: 
• Boringsdiameter: 22,23 mm
• Uitvoering: vlak
• IJzer- en zwavelvrij: Ja
• Aantal stuks per pakket: 25 st.

 DOORSLIJPSCHIJF RVS / STEEL 

 met uitstekende performance 

 Bestelnr. 003–003   

 Vorm Vlak
Schijf-Ø (mm) Schijfdikte (mm) Toerental max. YO 76116...

Bestelnr.
115 1 13300 001 0,75
125 1 12250 003 0,90
125 1,6 12250 004 0,90
180 1,6 8500 007 1,48
230 1,9 6650 008 1,89

Stuksprijs, €

 Toepassing: 
Voor de prijsbewuste vakman. Slijpt gemakkelijk 
en met een goede standtijd. Ideaal voor machines
met gering aandrijfvermogen.

Voordeel: 
• Comfortabel doorslijpgedrag.
• Goede verspaning.
• Lange standtijd. 

Technische gegevens: 
• Schijfdikte: 7 mm
• Boringsdiameter: 22,23 mm
• Uitvoering: gebogen
• IJzer- en zwavelvrij: Ja
• Aantal stuks per pakket: 10 st.

 AFBRA AMSCHIJVEN 

 Bestelnr. 000–000   

Schijf-Ø (mm) 115 125 230
Toerental max. (omw./min) 13300 12250 6650

YO76100...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

000
1,40

002
1,65

005
4,10

 Toepassing: 
Voor het ontbramen, ontroesten, gladmaken van 
gietijzer en voor voor- en nabewerken van lasnaden.

Uitvoering: 
• IJzer- en zwavelvrij.

Voordeel: 
• Hoge verspaningscapaciteit voor hogere 

afname.

• Met OSA-toelating - meer veiligheid dankzij 
regelmatige onafhankelijke producttests. 

Technische gegevens: 
• Schijfdiameter: 125 mm
• Boringsdiameter: 22,23 mm
• Toerental max.: 12250 omw./min
• Aantal stuks per pakket: 10 st.

 L AMELLENSLIJPSCHOTEL – HOOGWA ARDIGE EN UNIVERSELE
SCHOTEL VOOR RVS, STA AL 

 met hoogwaardige zirkoonkorund, drager van glasweefsel,
schuine vorm 

 Bestelnr. 641–641   

Korrelgrootte 40 60 80
Vorm

YO76084... Schuin  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

641
2,45

661
2,45

681
2,45



V E R K O O P @ H A H N - K O L B . N LV E R K O O P @ H A H N - K O L B . N L \  S L I J P E N

43

   Model SRD 3-55/2 

 Uitvoering: 
• Voor eenfase-wisselstroom.
• Drukverlager met manometer voor regelbare 

werkdruk.
• Extra manometer voor weergave van de 

keteldruk.
• Stabiele wielen met rubberen banden en 

handvat voor mobiel gebruik.

Voordeel: 
• Goede koude start dankzij drukschakelaar

met drukontlastklep.
• 10 Jaar garantie op de ketel tegen doorroesten.
• Geen controle voor ingebruikname nodig.

Levering: 
Universele snelkoppeling. 

Technische gegevens: 
• Vermogensopname: 1500 W
• Bedrijfsdruk: 8 bar
• Vulcapaciteit: 110 l/min
• Aanzuigcapaciteit: 200 l/min
• Toerental max.: 2850 omw./min
• Geluidsdrukniveau: 97 dB
• Eff ectief slagvolume bij 80 % max. 

Druk: 95 l/min
• Lengte x Breedte x Hoogte: 630 x 406 x 630 mm
• Met overbelastingsbeveiliging: Ja
• Gewicht: 27,0 kg

 PERSLUCHTCOMPRESSOR BASIC 250-24 W 

 Ketelgrootte:24 l, oliegesmeerde zuigercompressor 

YO75290...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

312
134,00

 Toepassing: 
Voor het reinigen van werkstukken, machine-
onderdelen en dergelijke.

Uitvoering: 
• Met 30° gebogen draai- en demonteerbaar 

verlengstuk. 
• Met traploze luchtstroomregeling.

Levering: 
In doos. 

 Bestelnr. 040 

 RECHTE PERSLUCHTSLIJPER SRD 3-55/2 

 60 watt 

 Toepassing: 
Voor nauwkeurige slijp-, frees- en 
graveerwerkzaamheden.

Uitvoering: 
• Milieuvriendelijk dankzij centrale luchtafvoer.
• Luchtafvoer aan achterzijde.

Voordeel: 
• Handzame ergonometrie voor slijpen zonder 

vermoeidheidsverschijnselen.
• Zeer licht en handzaam - extreem slanke 

constructie.

Levering: 
Incl. spantang ZG 5/3mm, spantangsleutel 6 + 8 
en slangunit; in doos. 

Technische gegevens: 
• Uitvoering ventiel: Draaiventiel
• Onbelast toerental max.: 55000 omw./min
• Luchtverbruik: 170 l/min
• Aansluitschroefdraad: M16
• Binnendiameter slang: 4,5 mm
• Lengte: 151 mm
• Spandiameter max.: 3 mm

• Geschikt voor slijpgereedschapsdiameter 
max.: 8 mm

• Maximale HM-gereedschapsdiameter: 6 mm

YO75036...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

035
427,00

PERSLUCHTPISTOOL

Aansluittype Tule LW 6 Tule LW 9 Tule LW 13
Aansluitnippel voor 

koppelingen NW 
7,2 - 7,8

YO75101...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

040
13,90

041
13,90

042
13,90

043
13,90

Vanaf 5 stuks 

slechts 12,90 €/st.

NU NIEUW IN HET 
ASSORTIMENT!
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 Toepassing: 
Voor het professioneel oprollen en ruimtebe-
sparend opbergen van persluchtslangen.

Uitvoering: 
• Met muur- en plafondbevestigingsbeugel.
• Vergrendelen en oprollen door eenvoudig 

uittrekken.
• Met snelkoppeling 1/4“ universeel en

steeknippel 1/4“. 

 PERSLUCHTSL ANGOPROLLER SA 312 

 Lengte 12 m 

Slanglengte (m) 12
Slangbinnen-Ø (mm) 8
Slanbuiten-Ø (mm) 12,0
Gewicht (kg) 8,0
Bedrijfsdruk max. (bar) 12
Materiaal trommel Metael
Materiaal slang Polyurethaan

YO75014...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

241
159,00

 ACCU-BOORSCHROEFMACHINE POWERMA XX BS 

 Lichte toepassingen 

Accu-/batterijtype Li-ion
Accu-/batterijcapaciteit (Ah) 2,0
Accu-/batterijspanning (V/AC) 10,8
Boor-Ø in staal max. (mm) 10
Boor-Ø in hout max. (mm) 18
Onbelast toerental 1e versnelling min./max. 0-360 omw./min
Onbelast toerental 2e versnelling min./max. 0-1400 omw./min
Draaimoment hard/zacht max. 34 / 17 Nm
Schroef-Ø max. (mm) 7
Spanwijdte boorhouder min./max. 1-10 mm
Gewicht (kg) 0,8
Met werkgebiedverlichting Ja
Handgreep met rubber bekleed Ja
Rechts-/linksom draaiend Ja

Levering Snelspanboorhouder, riemhaak, 2 li-Power accupacks (10,8 V/2,0 Ah), 
oplader LC 40, kunststof koff er

Accu inbegrepen Ja

YO71027...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

049
117,00

Uitvoering: 
•  Lichte compacte boorschroefmachine met 

extreem korte constructie voor veelzijdig 
gebruik.

• Spindel met binnenzeskant voor schroefbits 
voor het werken zonder boorhouder.

• Geïntegreerde lamp voor verlichting van het 
werkgebied.

• Met praktische riemhaak, gereedschapsloos 
links- of rechts te vergrendelen.

• Praktische capaciteitsweergave voor controle 
van het laadniveau van de accu.    

J I J  B E N T  M E E S T E R 
I N  V E R S P A N I N G .

H I E R VO O R  H E B B E N  W I J  D E  TO O L S .
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 Uitvoering: 
• Extreem compacte constructie met een lengte 

van slechts 152 mm, ideaal voor gebruik op 
moeilijk toegankelijke plaatsen.

• DRIVE CONTROL™ maakt het de gebruiker
mogelijk om tussen vier verschillende 
snelheids- en draaimomentinstellingen te 
wisselen.

• De automatische uitschakeling oefent niet 
meer dan 47 Nm koppel uit op handvaste 
bevestigingen om een te vast aanhalen te 
voorkomen.

• Drie LED‘s zorgen voor een optimale
verlichting van het werkgebied.

• 1/2˝-vierkant borgring.
• Riemclip
• De nieuwste generatie van de borstel-

loze POWERSTATE™-motor, de REDLINK 
Plus™-elektronica en de REDLITHIUM™-ac-
cu‘s bieden krachtige prestaties, een lange 
levensduur en lange accu-levensduur bij 
high-performance toepassingen.

Voordeel: 
• 100 % systeemcompatibel met het 

MILWAUKEE®-M18™-productprogramma. 

 Uitvoering: 
• M18 FUEL™-Accu-reciprozaag met de kracht 

van een vergelijkbare snoermachine, plus 
geoptimaliseerde tandgeometrie van de 
zaagbladen voor snelle snedes en langere 
standtijd.

• Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 
FUEL™ technologieën naar een nieuw 
performancelevel. 

• Bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgen voor 
maximale zaagcapaciteit en levensduur. 
TOUGH NECK™ - speciale techniek aan de 
opname versterkt het zaagblad op het zwakste 
punt. 0,90 mm dun zaagblad optimaal voor 
snelle en fl exibele snedes.

• REDLINK PLUS™ elektronica.
• 5 Instelbare zaagsnelheden van 1500 - 3000 

slagen voor ideale bewerking van het te zagen 
materiaal.

• FIXTEC-zaagblad-snelwisselsysteem.
• Metalen haak voor eenvoudig en veilig 

ophangen van het apparaat.

• LED-verlichting van het werkgebied.

Levering: 
MILWAUKEE accu-reciprozaag 
M18FSX-0C (zonder accu), transport-
koff er en resp. 8 x pak van 5 zaagbladen, 
150x1,4 mm, 230x1,4 mm, 150x1,8 mm 
en 230x1,8 mm. 

 Z A AGSET VAN ACCU-RECIPROZ A AG M18FSX
+160 RECIPROZ A AGBL ADEN 

Accu-/batterijspanning (V/AC) 18
Onbelast toerental min./max. 0-3000 1/min
Slaglengte (mm) 32
Zaagcapaciteit aluminium max. (mm) 25
Accu inbegrepen Nee

YO77774...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

212
399,00

Accu-/Batterijtype Li-ion
Accu-/Batterijspanning (V/AC) 12
Aantal accu‘s/batterijen (st.) 3
Accu-/batterijcapaciteit (Ah) 3,0
Accu-/batterijcapaciteit 2 (Ah) 5,5

Levering Oplader, accu(‘s):
2 x M18 HB5.5

Accu inbegrepen Ja
YO70700...  Bestelnr.

 Stuksprijs, €
902

299,00

 FUEL™ ACCU- SL AGMOERSLEUTEL 1/2“  M18FMTIW2F12 
EN 16-DELIGE ½“ SHOCKWAVE™ SL AGDOPPENSET 

Accu-/Batterijtype Li-ion
Accu-/Batterijspanning (V/AC) 18
Accu-/Batterijcapaciteit (Ah) 5,0
Aantal slagen onbelast max. (1/) 3100
Onbelast toerental min./max. 0-2575 1/min
Accu inbegrepen Ja

YO77774...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

213
559,00

GESCHIKTE ACCU DIRECT 
MEEBESTELLEN!

Past op alle 18V-apparaten 
van Milwaukee

INCL.  160 RECIPROZAAGBLADEN
(ZONDER ACCU)

ELK 40
STUKS
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GESCHIKTE ACCU DIRECT 
MEEBESTELLEN!

Past op alle 18V-apparaten 
van Makita

 Uitvoering: 
• Korte constructie
• Volledig metalen planeetdrijfwerk met

2 versnellingen.
• 21-voudige draaimomentinstelling

plus boortrap.
• Met snelspanboorhouder.
• Met motorrem.

Voordeel: 
• Nauwkeurig regelbaar toerental. 

 ACCU-BOORSCHROEFMACHINE DDF485RTJ 

 Bijzonder handzame 18 V accu-boorschroefmachine 

Toepassing Lichte schroef-/boorwerkzaamheden
Uitvoering motor Borstelloze motor
Accu-/Batterijtype Li-ion
Accu-/Batterijcapaciteit (Ah) 5,0
Boor-Ø in staal max. (mm) 13
Boor-Ø in hout max. (mm) 38
Onbelast toerental 1e versn. min./max. 0-500 omw./min
Onbelast toerental 2e versn. min./max. 0-1900 omw./min
Draaimoment hard/zacht max. 50 / 27 Nm
Draaimomentniveaus 21+1
Spanwijdte boorhouder min./max. 1,5-13 mm
Gewicht (kg) 1,7
Met werkgebiedverlichting Ja
Handgreep met rubber bekleed Ja
Rechts-/linksom draaiend Ja

Levering 2 x accupack BL1850B 18V/5Ah,
oplader DC18RC in MAKPAC

YO71029...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

117
259,00

 Bestelnr. 286 

Accu-/Batterijtype Li-ion Li-ion
Accu-/Batterijspanning (V/AC) 18 18
Accu-/Batterijcapaciteit (Ah) 5,0 6,0

YO71029...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

281
85,00

286
91,50

 Uitvoering: 
• 1/2‘‘-Gereedschapsopname met frictiering en pengat.
• Auto Bolt Release (ABR) schakelt het apparaat automatisch uit in de 

achterwaartsmodus om het wegvallen van de moer te voorkomen.

Voordeel: 
• Eenvoudige en nauwkeurige regeling van de omw./min dankzij

variabel toerental.

Levering: 
2 x accupack ProCore 18V/4Ah, oplader GAL 18V-40 in L-Boxx.

 ACCU- SL AGSCHROEFMACHINE GDS 18V-300 

 Compact, licht, snoerloos 

Toepassing Middelzware schroefwerkzaamheden
Uitvoering motor Borstelloze motor
Accu-/Batterijtype Li-ion ProCore
Accu-/Batterijspanning (V) 18
Accu-/Batterijcapaciteit (Ah) 4,0
Draaimoment max. (Nm) 300
Gereedschapsopname 1/2 inch buitenvierkant
Geschikt voor bouten M10 - M18
Aantal slagen onbelast max. (omw./min) 3400
Onbelast toerental min./max. 2400-0 omw./min
Met werkgebiedverlichting Ja
Met weergave accucapaciteit Ja
Handgreep met rubber bekleed Ja
Accu inbegrepen Ja

YO71026...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

337
339,00
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 Toepassing: 
Voor optimale bewerking van uiteenlopende materialen voor satineren, 
structureren, polijsten, borstelen, gladmaken, ontroesten en het ontbra-
men van staal en roestvast stalen oppervlakken.

Uitvoering: 
• Microprocessor-elektronica: Toerentalvoorkeuze, constante snelheids-

regeling middels tachogenerator, so� start, herstartblokkering na
stroomuitval, overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole.

• Uniek gereedschapsopzetstuk met snelkoppeling voor het verwisselen 
van de systeemopzetstukken zonder gereedschap voor satineren en 
buisbandslijpen.

• Slijpgereedschap wisselen zonder gereedschap via gepatenteerd 
snelwisselsysteem.

• Verstelbare beschermkap: Voor slijpgereedschap tot Ø125 mm.

Voordeel: 
• Slijpopzetstuk voor satineren is variabel instelbaar - maakt werken tot 

dicht op de rand mogelijk; ook geschikt voor smalle rollen.

Levering: 
Slijpopzetstuk satineren. 

 FLEX HA AKSE SLIJPER L 844 125, SET VAN 3 

Vermogensopname (W) 800
Vermogensafgi� e (W) 460
Gereedschapsopname M14
Gewicht (kg) 2,0

YO77774...  Bestelnr.
 Setprijs, €

199
130,00

 Toepassing: 
Voor krachtige buitenreiniging van extreem
hardnekkig vuil.

Uitvoering: 
• Hoge kwaliteit messing cilinderkop

met axiaalpomp met 3 zuigers
• Schroefaansluiting (M18 × 1,5) voor het 

opbergen van een oppervlaktereiniger
direct op het apparaat.

• Staande en liggende bediening mogelijk.

Voordeel: 
• automatische drukontlasting beschermt

componenten en verlengt de levensduur.
• Geïntegreerde draagbeugel maakt gemakkelijk 

laden en gemakkelijk transport mogelijk.

Levering:
EASY!Force handspuitpistool, vuilfrees,
10 m hogedrukslang, 840 mm spuitlans.

 HOGEDRUKREINIGER ONVERWARMD 
HD 5/13 P PLUS 

 Vermogensopname 2300 Watt 

Capaciteit max. (l/h) 490
Druk max. (bar) 170
Aanvoertemperatuur max. (°C) 60
Kabellengte (m) 5
Gewicht (kg) 21,9

YO75730...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

121
519,00

 NAT-  EN DROOGZUIGER BUDDY I I  12 

 Toepassing: 
Nat- en droogzuiger voor de reiniging van werk-
plaatsen, auto-interieurs en garages of voor het 
opzuigen van kleine lekkages. 

Uitvoering: 
• Uitwasbaar PET-fi lterelement.
• Geïntegreerde vlotter.
• Uitblaasfunctie (blaasadapter vereist).
• Parkeerfunctie.

Levering: 
1.90 m zuigslang, voegenzuigmond, zuigbuis
met bevestigingsclip. 

Model Buddy II 12
Vermogensopname (W) 1200
Luchtstroom max. (l/min) 3600
Onderdruk (mbar) 200
Inhoud reservoir (l) 12
Geluidsdrukniveau (dB) 75
Gewicht (kg) 4,4
Kabellengte (m) 4

Lengte x Breedte x Hoogte 360 x 330 x 440 
mm

YO75519...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

030
65,00
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Model 4
Hoogte (mm) 1950
Breedte (mm) 1200
Diepte (mm) 500

Kleur romp Kleur front

YO50057... Lichtgrijs 
RAL 7035

Gentiaanblauw 
RAL 5010

 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

530
(1690,00)+

YO50057... Lichtgrijs 
RAL 7035

Antracietgrijs 
RAL 7016

 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

531
(1690,00)+

YO50057... Naar keuze Naar keuze  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

538
(1690,00)+

 Uitvoering deuren Volledig plaatstaal Volledig plaatstaal Volledig plaatstaal

 Kleur front Lichtgrijs RAL 
7035

Gentiaanblauw 
RAL 5010

Antracietgrijs 
RAL 7016

 Kleur romp Lichtgrijs RAL 
7035

Lichtgrijs RAL 
7035

Lichtgrijs RAL 
7035

Breedte 
(mm)

Diepte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

YO 50100...
Bestelnr.

YO 50045...
Bestelnr.

YO 50045...
Bestelnr.

950 450 1950 090 (259,00) 510 (269,00) 515 (249,00)
Stuksprijs, €

 Toepassing: 
Voor het overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen in open HK-magazijnbakken.

Uitvoering: 
• Deuren meervoudig afgekant en versterkt.
• Alle onderdelen veilig afgekant.
• Legborden verzinkt en in hoogte verstelbaar.
• Deurbelasting: 20 kg, bij gelijkmatig verdeelde last.

Levering: 
Kleur van de open magazijnbakken zoals afgebeeld.

Let op: 
Losse open HK-magazijnbakken voor nabestelling in hoofdstuk Werkplek,
nr. 50057 005-425. 

Technische gegevens: 
• Aantal legborden: 11 st.
• Belastbaarheid per legbord: 40 kg
• Aantal bakken 85 x 105 x 45 mm: 40 st.
• Aantal bakken 160 x 105 x 75 mm: 90 st.
• Aantal bakken 230 x 140 x 130 mm: 28 st.
• Aantal bakken 350 x 200 x 150 mm: 10 st.
• Aantal lades: 3 st.
• Fronthoogte lades: 3 x 90 mm
• Belastbaarheid per lade: 40 kg
• Uittrektype: Volledig uittrekbaar
• Uitvoering deuren: Volledig plaatstaal
• Slottype: Draaigreepslot met driepunts-vergrendeling
• Materiaal: Plaatstaal
• Oppervlak: poedercoating

 VLEUGELDEURK AST UITGERUST MET OPEN MAGAZIJNBAKKEN VAN POLYST YREEN 

 Hoogte 1950 mm, mit 3 lades 

 Bestelnr. 531   

 Toepassing: 
Voor het betrouwbaar en overzichtelijk opbergen van gereedschap,
accessoires, ordners en nog veel meer.

Uitvoering: 
• Stabiele, puntgelaste plaatstalen constructie.
• 2 Versterkte vleugeldeuren, gelagerd in 4 stabiele interne draaibouten.
• 4 Verzinkte legborden, belastbaarheid 60 kg, hoogteverstelbaar in een

raster van 180 mm. 

Technische gegevens: 
• Aantal legborden: 4 st.
• Belastbaarheid per legbord: 60 kg
• Belastbaarheid: 400 kg
• Met scheidingsschot: Nee
• Centrale vergrendeling: Ja
• Slottype: Draaigreepslot met driepunts-vergrendeling
• Materiaal: Plaatstaal
• Oppervlak: Poedercoating

 VLEUGELDEURKAST MET VOLLEDIG PLAATSTALEN DEUREN, HOOGTE 1950 MM

 met legborden 

 Nr. 50045 510   

 Nr. 50045 515   
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Wagen incl. 7 hardschuim-inlays,
uitgerust met 151-delig 
gereedschapsassortiment 

 L ADENK AST SYSTEM 700 S MET 6 L ADES 

 Diepte 700 mm, breedte 722 mm, voor een actieprijs. 

Uitvoering Zonder 
he� rucksokkel

Aantal lades (STK) 6
Hoogte (mm) 1036
Breedte (mm) 722
Diepte (mm) 700

Kleur romp Kleur front
YO50300... Lichtgrijs RAL 7035 Gentiaanblauw RAL 5010  Bestelnr.

 Stuksprijs, €
045

(699,00)+

YO50300... Lichtgrijs RAL 7035 Antracietgrijs RAL 7016  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

046
(699,00)+

Toepassing: 
Kan worden gebruikt als mobiele werkplaats: 
alle gereedschappen veilig en binnen handbereik 
opgeborgen.

Uitvoering: 
• Stabiele plaatstalen constructie met oplos-

middelbestendig kunstof werkblad, met 2 
geïntegreerde afl egvakken.

• Centrale vergrendeling met cilinderslot
beveiligt alle lades, incl. 2 sleutels.

• 7 ATORN hardschuim-inlays uitgerust met 151 
ATORN gereedschappen vullen 4 lades van de 
gereedschapswagen.

Voordeel: 
• Overzicht, netheid en beschermde opslag van 

gereedschap in de lades.
• Dankzij precies passende uitsnedes in de 

inlays en de contrastkleur blauw wordt ontbre-
kend gereedschap in een oogopslag herkend.

• Ingetrokken zijwanden beschermen de extra 
aangebrachte aanbouwdelen tegen bescha-
digingen, omdat deze binnen de wagenafme-
tingen hangen. 

Technische gegevens: 
• Uittrektype: Volledig uittrekbaar
• Met uittrekbeveiliging: Nee
• Hoogte: 913 mm
• Met ladevergrendeling: Ja
• Met SOFT-CLOSE-sluiting: Nee

• Belastbaarheid: 300 kg
• Centrale vergrendeling: Ja
• Slottype: Cilinderslot
• Perforatie zijwand: Ja
• Perforatie: 10 x 10 mm
• Met randbescherming: Nein
• Met duwgreep: Ja
• Aantal bokwielen: 2 st.
• Aantal zwenkwielen: 2 st.
• Wielen met vastzetter: Ja
• Materiaal wielen: Massief rubber
• Wieldiameter: 100 mm
• Materiaal werkblad: Kunststof
• Materiaal: Plaatstaal
• Oppervlak: Poedercoating

Aantal lades (st.) 7
Fronthoogtes lades (mm) 6 x 80  1 x 165
Breedte lades (binnenmaat) (mm) 527
Diepte lades (binnenmaat) (mm) 348
Belastbaarheid per lade (kg) 20
Hoogte (mm) 913
Breedte (mm) 778
Diepte (mm) 496

Kleur romp Kleur front

YO50278... Lichtgrijs RAL 
7035

Gentiaan-
blauw RAL 
5010

 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

575
999,00+

 Uitvoering: 
• Robuuste gelaste plaatstalen constructie.
• Kantelveilig dankzij ingebouwde 

lade-uittrekbeveiliging.
• Lades rondom gesleufd voor het inschuiven 

van vakrails en tussenschotten.
• Aluminium greeplijsten met papier- en 

cellonstroken en afdekkappen aan de zijkant.

Voordeel: 
• Optimale loopeigenschap van de lades.
• Hoge kwaliteit - made in Germany

Technische gegevens: 
• Ladebreedte (binnenmaat): 600 mm
• Ladediepte (binnenmaat): 600 mm
• Uittrektype: Gedeeltelijk uittrekbaar.
• Belastbaarheid per lade: 100 kg.
• Met SOFT-CLOSE-sluiting: Nee.
• Opslagruimte lade: 0,36 m2

• Slottype: DOM®-sluitsysteem.
• Materiaal afdekplaat: Hout met

kunststof coating.
• Materiaal: Plaatstaal.
• Oppervlak: Poedercoating.

1036

700
722

mm
90

120

150

360

 Bestelnr. 046   

GEREEDSCHAPSWAGEN MET UITRUSTING

De exacte gereedschapsinhoud vindt u online onder www.hahn-kolb.nl
Bestelnr. 50537 530, -509, -516, -515, -526, -517, -591
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 Toepassing: 
Spanen en druppels worden in het inwendige van 
het reservoir gezogen. Zo zorgt de absorptiekast 
voor een schone vloer en zuivere lucht. Ideaal 
voor elke werkplek waar werkstukken en gereed-
schap moeten worden gereinigd.

Uitvoering: 
• Stabiele en robuuste plaatstalen behuizing 

met ingebouwd injectorsysteem (perslucht-
aangedreven) en opvangreservoir.

• Het persluchtpistool en het injectorsysteem 
worden bediend via een voetpedaal aan de 
voorzijde zodat slechts een hoeveelheid 
perslucht wordt verbruikt die voor de
reiniging nodig is.

• Verrijdbaar volgens steekwagenprincipe 
dankzij 2 wielen aan de achterzijde.

Voordeel: 
• Spanen, olie- en koelvloeistofresten worden 

niet meer gewoon de ruimte ingeblazen, maar 
gericht in het daarvoor bestemde opvang-
reservoir afgezogen.

• Geen emulsie- en olienevel in de lucht - geen 
stof en geen rondvliegende spanen - geen 
vervuiling van de werkplek.

• Snelle aansluiting op het bestaande 
persluchtsysteem.

Technische gegevens: 
• Hoogte: 1300 mm
• Diepte: 500 mm
• Werkhoogte: 850 mm
• Binnenwerkse openingsdiepte: 480 mm
• Bedrijfsdruk min./max.: 5-10 bar
• Geluidsdrukniveau min./max.: 60-70 dB
• Oppervlak: Poedercoating

Levering: 
Volledig gebruiksklaar met aansluiting voor 
perslucht-snelkoppeling (steeknippel DN 7,2), 
incl. persluchtpistool en slang.

 ABSORPTIEK AST MET PERSLUCHT- A ANGEDREVEN AFZUIGSYSTEEM 

 voor netheid en controle op de luchtkwaliteit op de werkplek 

Breedte (mm) 500 1000
Belastbaarheid rooster (kg) 50 100
Binnenwerkse openingsbreedte (mm) 425 920

Kleur

Absorbtiekast met perslucht-
aangedreven afzuigsysteem YO50058... Lichtgrijs 

RAL 7035
 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

002
1820,00+

004
3590,00+

Onderdelenfamilie: reinigingsapparaten YO50058...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

008
-

008
-

Absorbtiekast met perslucht-
aangedreven afzuigsysteem YO50058... Antracietgrijs 

RAL 7016
 Bestelnr.
 Stuksprijs, €

003
1820,00+

005
(3590,00)+

 Toepassing: 
Voor comfortabel zittend werken, met afl egmogelijkheden van
gereedschap direct aan de hocker.

Voordelen: 
• Pneumatisch in hoogte verstelbaar van 380 - 510 mm.
• Kantelveilig dankzij vijf grote wielen, diameter ca. 60 mm.
• Gestoff eerd zitvlak, diameter 320 mm, kleur HAZET-BLAUW,

gemakkelijk te reinigen van vuil.
• Incl. 2 geïntegreerde, 360° draaibare gereedschapsbakken.

Levering: 
Gedemonteerde levering,
eenvoudige montage. 

Technische gegevens: 
• Belastbaarheid: 150 kg
• Met voetensteun: Nee
• Hellingshoek verstelbaar: Nee
• Hoogteverstellbar: Ja
• Verrijdbaar: Ja
• ESD-geschikt: Nee
• Materiaal frame: Plaatstaal

 ROLKRUK 

 met draaibare gereedschapsbakken 

Uitvoering onderstel Bak met 
wielen

Zithoogte min. (mm) 380
Zithoogte max. (mm) 510
Zitting-Ø (mm) 320

Zitting Kleur onderstel

YO50120... Gestoff eerd Zwart  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

030
89,00

   Gemakkelijk verrijdbaar volgens steekwagenprincipe 

 Bestelnr. 003   
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 Uitvoering: 
• Mobiele, veilige en slipvaste ‚minitrap‘.
• 2-traps platform, rond, zonder 

stoothoeken.
• Lichtlopend op 3 wielen, die bij belasting 

door lichaamsgewicht in de behuizing 
wegzinken.

• TÜV- en GS-getest conform EN 14183-F. 

Technische gegevens: 
• Diameter grondvlak: 440 mm

• Diameter stavlak: 290 mm
• Hoogte: 430 mm
• Hoogte met belasting: 425 mm
• Belastbaarheid: 150 kg
• Materiaal: Kunststof
• EN-norm: 14183
• Kleur: Lichtgrijs RAL 7035

 ROLLHOCKER 

YO50260...  Bestelnr.

 Stuksprijs, €

005
74,00
49,00

 Uitvoering: 
• Zithoogteverstelling met gasveer
• Hoogteverstelling rugleuning
• Permanent-contact-rugleuning
• Lichaamsgewichtsinstelling
• Kantelverstelling
• Zitdiepteverstelling
• Stabiel aluminium kruisvoet in zwart.
• Accessoiress: Bestelnr. 158,

armleuningen (1 paar).

Voordeel: 
• Extra grote, ergonomisch gevormde 

rugleuning.
• Bestaande uit twee delen: Stoel-

deel met frame en mechanisme en 
bekledingselement.

• Bekleding is supereenvoudig dankzij het
1 + 1 systeem. Bekledingsdelen worden 
eenvoudig ingehangen en met één klik 
vastgezet.

Technische gegevens: 
• Model: NEON

• Hoogteverstelbaar: Ja
• Rugleuning in hoogte verstelbaar: Ja
• Kanteling zitting verstelbaar: Ja
• Bekleding verwisselbaar: Ja
• Met armleuningen: Optioneel
• Belastbaarheid: 120 kg
• Verrijdbaar: Ja
• DIN: 68877
• Materiaal frame: Aluminium
• Kleur onderstel: Zwart

–2

19    De permanent-contact-rugleuning 
volgt de mens bij zijn bewegingen 
en zorgt ervoor dat de rug steeds 
ideaal wordt ondersteund. De 
gewichtsregeling garandeert 
dat de leunweerstand en het 
lichaamsgewicht voortdurend in 
balans blijven. De permanent- 
contact-rugleuning is bijzonder 
geschikt voor overwegend naar 
voren gebogen werken met een 
geringe afstand tussen werkstuk 
en ogen (bijv. in de fi jnmechanica 
of in het laboratorium). 

LET OP: LEVERING ZONDER BEKLEDING. 

BEKLEDING MOET APART WORDEN BESTELD, 
VERSCHILLENDE BEKLEDINGEN ZIE ONDER!

Zwart Blauw Zwart Blauw

 Materiaal Kunststof Textiel Kunstleder Kunstleder Polyurethaan- 
schuim Supertec® Supertec®

Kleur Afwasbaar Ademend YO 50128...
Bestelnr.

YO 50128...
Bestelnr.

YO 50128...
Bestelnr.

YO 50128...
Bestelnr.

YO 50128...
Bestelnr.

YO 50128...
Bestelnr.

YO 50128...
Bestelnr.

Zwart Ja - 158 79,00 - - - - - - - - - - - -
Blauw Nein Ja - - 163 119,00 - - - - - - - - - -
Zwart Ja Nein - - - - 164 119,00 - - 166 119,00 - - - -
Blauw Ja Nein - - - - - - 165 119,00 167 119,00 - - - -
Zwart Ja Ja - - - - - - - - - - 168 149,00 - -
Blauw Ja Ja - - - - - - - - - - - - 169 149,00

Prijs per paar, € Stuksprijs, €

   UNIEK VERWISSELBAAR 
    BEKLEDINGSSYSTEEM 

 Bestelnr. 166–166   

WERKDRA AISTOEL NEON

Uitvoering onderstel Vijfvoetig kruis met wielen

Zithoogte min. (mm) 450

Zithoogte max. (mm) 620

Met bekleding

YO50128... Met fl exband 
groen Nee  Bestelnr.

 Stuksprijs, €
155

369,00
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 Toepassing: 
Voor het veilig en eenvoudig transporteren
van goederen, onderdelen en materialen. 

Uitvoering: 
• Hoogte van het onderste laadvlak 260 mm.
• Afstand tussen de laadvlakken 580 mm,
• Frame van 25 mm stalen buis,

galvanisch verzinkt.
• 2 Bok- en 2 zwenkwielen van massief rubber, 

200 x 50 mm
• Belastbaarheid laadvlakken: elk 250 kg.
• Nr. 50250: 
• Elektrolytisch verzinkt, laadvlakken van 

melaminegecoate MDF-platen.
• De Serie 500 biedt ook bakkenwagens, 

platenwagen en andere varianten.
• Nr. 50260: 
• Laadvlakken bekleed met 2 mm elektroly-

tisch verzinkt plaatstaal. 
• De Serie 600 biedt ook bakkenwagens, 

platenwagens en andere varianten.

Voordeel: 
• Bespaart onnodige verplaatsingen - materialen 

staan direct op de werkplek ter beschikking.
• Nr. 50260: Duurzaam en robuuste 

laadvlakken. 

Technische gegevens: 
• Belastbaarheid: 500 kg

• Aantal laadvlakken: 2
• Aantal bokwielen: 2
• Aantal zwenkwielen: 2
• Wielen met vastzetter: Ja
• Wielbreedte: 50 mm
• Wieldiameter: 200 mm
• Materiaal wielen:

Massief rubber
• Oppervlak: Verzinkt

 Uitvoering: 
• Bestelnr. 139: 
• Gelast frame van hoekstaal.
• Geschikt voor Eurobakken 600 x 400 mm.
• Laadvlakken van houtvezelplaat, rand 10 mm.
• Binnenwerkse etage-afstand 400 mm.
• Wielen van thermoplastisch rubber, grijs, niet-strepend.
• Kunststof velgen met precisie-groefkogellagers en 

wielnaafbescherming.
• Duwgreep met zachte slangovertrek.

• Bestelnr. 540–541: 
• Gelaste stalen buis en profi elstaal, schroefconstructie.
• Legborden van houtvezelplaat, oppervlak beukendecor,

gevat in een stalen frame.
• Legborden met 15 mm hoge rand.
• Duwgreep rechtopstaand.
• Met zachte slangovertrek.

Voordeel: 
• Fraai HK-design.
• Bestelnr. 139: 
• Ideale combinatie van transport- en bijzetwagen.
• Robuuste constructie.

• Bestelnr. 540–541: 
• Grote opbergruime voor grote onderdelen, ook op het

onderste laadvlak.

Levering: 
gedemonteerd .

 TAFELWAGEN 

 Belastbaarheid 250 kg 

YO50269...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

541
(209,00)

 ZWA ARL AST-TAFELWAGEN  

 Belastbaarheid 500 kg 

Serie 500 Serie 600
 Kleur Zilver Zilver

Laadvlakgrootte Lengte x Breedte x Hoogte YO 50250...
Bestelnr.

YO 50260...
Bestelnr.

1000 x 700 mm 1100 x 700 x 870 mm 039 (419,00) 046 (529,00)
1200 x 800 mm 1300 x 800 x 870 mm 041 (469,00) 048 (569,00)

Stuksprijs, €
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Belastbaarheid (kg) Vorklengte (mm) Uitvoering vorkrollen Materiaal vorkrollen Materiaal zwenkwielen YO 50262...
Bestelnr.

2500 1150 Tandem Polyurethaan Polyurethaan 470 (409,00)
1000 2000 Tandem Nylon Gummi 486 (629,00)
1200 1800 Tandem Nylon Gummi 484 (619,00)
1500 1500 Tandem Nylon Gummi 482 (599,00)
2000 1150 Single Polyurethaan Polyurethaan 458 (379,00)+
2500 1150 Tandem Polyurethaan Gummi 475 (419,00)
2500 800 Single Nylon Gummi 460 (499,00)

Stuksprijs, €

 SCHA ARHEF WAGEN 

 Bestelnr. 455–455   

 Toepassing: 
Voor transport en heff en van gepalletiseerde 
goederen op fl exibele werkhoogtes in de
productie, montage en verzending.

Uitvoering: 
• Torsievrije constructie, veilige stand ook bij 

volle belasting.
• Hydraulisch systeem met veiligheidsklep.
• Dubbele cilinder voor lage constructie en 

verbeterd overzicht.
• Vanaf een hefhoogte van 400 mm wordt het 

bewegen van het apparaat verhinderd.
• Bestelnr. 451: 
• Eén hendel met 3 functies: Zakken, Neutraal, 

Heff en.
• Traploos handmatig zakken via handgreep.

• Bestelnr. 455: Heff en en zakken via een 
tuimelschakelaar in de dissel.

Voordeel: 
• Seriematig met geïntegreerde stabilisatoren 

voor betere stabiliteit.
• Bestelnr. 455: Ergonomische hoogte

elektrisch instelbaar via één druk op de knop.

Levering: 
Bestelnr. 451: gemonteerd, inclusief 
gebruiksaanwijzing.

Bestelnr. 455: Gemonteerd, met extern
laadapparaat en gebruiksaanwijzing. 

Technische gegevens: 
• Belastbaarheid: 1000 kg
• Vorklengte: 1150 mm
• Vorkbreedte: 160 mm
• Buitenvorkafstand: 540 mm
• Hefhoogte min.: 85 mm
• Hefhoogte: 800 mm
• Uitvoering vorkollen: Single
• Materiaal vorkrollen: Polyurethaan
• Zwenkwieldiameter: 200 mm
• Kleur: Zwart  Groen
• Oppervlak: Poedercoating
  

Materiaal zwenkwielen Rubber Polyurethaan

Uitvoering zwenkwielen Met 
alu-binnenkern

Met nylon 
binnenkern

YO50262...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

455
(2190,00)+

451
(1199,00)+

 Bestelnr. 451–451   

 Bestelnr. 458   

 Uitvoering: 
• Industriële uitvoering: Frame en vorken in torsievrije 

monocoque-constructie.
• Stabiele dissel van stalen buis met tegenlager

voor duwen.
• Bedieningshendel voor de functies Heff en - Rijden 

- Zakken.
• Hydraulische handpomp onderhoudsvrij gelagerd.
• Stuurhoek: 2 x 100°.
• Bestelnr. 458: Greep met poedercoating.
• Bestelnr. 470–475: Greep met rubber bekleed. 

Technische gegevens: 
• Vorklengte: 1150 mm
• Vorkbreedte: 160 mm
• Buitenvorkafstand: 540 mm
• Hefhoogte min.: 85 mm
• Hefhoogte: 200 mm
• Materiaal vorkrollen: Polyurethaan
• Zwenkwieldiameter: 200 mm
• Kleur: Meloengeel RAL 1028
• Oppervlak: Poedercoating

 PALLET WAGEN 

   Bestelnr. 470-486
Tandemrollen schommelend 
gelagerd. Voordeel bij een 
oneff en ondergrond en bij 
het rijden over randen en 

drempels. Klimrollen op de 
vorkpunten. 

   Bestelnr. 460-486
Greep met rubber bekleed

 Bestelnr. 470   
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 Toepassing: 
Voor het hijsen van uiteenlopende lasten.

Uitvoering: 
• Bedrukt met belastbaarheidsinformatie en 

gemarkeer met ingeweven tonnagestrepen.
• Scheurvast, dubbellaags ingenaaid label.
• Voldoet aan de EN 1492-2.
• GS getest.
• Toepasbaar van -40 tot +100 C°.
• 2 x 1000 kg, nuttige lengte L1 = 1 m
• 2 x 1000 kg, nuttige lengte L1 = 2 m
• 2 x 2000 kg, nuttige lengte L1 = 2 m

• 2 x 2000 kg, nuttige lengte L1 = 3 m
• 2 x 3000 kg, nuttige lengte L1 = 3 m

Voordeel: 
• Voordelige set
• Altijd de juiste hijsstrop beschikbaar.

Levering: 
Inclusief gebruiksaanwijzing en
conformiteitsverklaring. 

 HIJSSTROPPENPAKKET VOOR EEN ACTIEPRIJS 

 bestaande uit 10 hijsstroppen 

YO77199...  Bestelnr.
 Setprijs, €

600
130,00

 Toepassing: 
Voor het veilig optillen, dragen en vasthouden 
van ruiten, plaatstaal en platen.

Uitvoering: 
• Tuimelaarzuiger
• Robuuste koff er
• Bestelnr. 621: 2 stuks hand-zuigheff er met

1 zuigkop van aluminium.
• Bestelnr. 635: 2 stuks hand-zuigheff ers met

2 zuigkoppen van aluminium.

Voordeel: 
• Praktische bescherming en opbergruimte

voor zuigheff ers.
• Zuigheff er met ergonomische greepvorm.
• Bestelnr. 621: 
• Eenhandsbediening mogelijk
• Snel, effi  ciënt werken. 

Technische gegevens: 
• Materiaal: Aluminium
• Zuigkopdiameter: 

120 mm
• Aantal delen in

assortiment/set: 2 st.

 HAND -ZUIGHEFFERSETS 

 Bestelnr. 635–635   

 Bestelnr. 621–621   

Belastbaarheid (kg) 30 60
Krachtrichting Verticaal Parallel

YO77178...  Bestelnr.
 Setprijs, €

621
119,00

635
115,00

Toepassing:
Voor ergonomische ondersteuning van 
montageprocedures. Balancers houden 
gereedschap altijd binnen handbereik van 
de monteur en zorgen tegelijkertijd voor 
een opgeruimde werkplek. De balancers 
zijn dusdanig geconstrueerd dat het 
destbetreff ende gereedschap na gebruik 
automatisch in de oorspronkelijke positie 
teruggetrokken wordt. Geschikt voor lichte 
gereedschappen.

Uitvoering:
• Behuizing van slagvaste kunststof.
• Eenvoudige belastbaarheidsinstelling

via handwiel.
• Ophanging met stevig stalen oog,

speciale geklonken veer.
• Kabel van polyamide.
• Kabel 2000 mm uittrekbaar.

Voordeel: 
• Werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.
• Ruimtebesparende en lichte uitvoering.
• Voordelig.

Technische gegevens: 
• Met overdraaibeveiliging: Nee
• Aantal veren: 1 st.
• Uitvoering veer: Speciale aandrijfveer.
• Veerbreukbeveiliging: Nee.
• Kabeluittreklengte max.: 2000 mm.
• Kabellengte verstelbaar: Nee.
• Kabeldiameter: 2 mm.
• Kabel verwisselbaar: Nee.
• Kabelintrekbegrenzing: Rubberen bal, 

slagabsorberend.
• Materiaal kabeltrommel:

slijtvaste kunststof.
• Met automatische vergrendeling: Nee.
• Soort ophanging: Ringoog.

• Lastbevestiging: Karabijhaak.
• Materiaal behuizing: Kunststof.
• Breedte behuizing: 112 mm.
• Dikte behuizing: 55 mm.
• Hoogte: 225 mm.

 BAL ANCER 

Belastbaarheid min./max. 0,5-1,2 kg 1-2 kg
Model 5200/1 5200/2

YO77005...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
33,95

020
35,95
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 Toepassing: 
Voor het vastsjorren van transportgoederen, 
geschikt voor lichte ladingzekering.

Uitvoering: 
• Van 100 % polyester, 1-delig.

Voordeel: 
• Snels vastsjorren van ladingen.

Levering: 
Andere lengtes op aanvraag. 

Technische gegevens: 
• Breedte: 25 mm
• Toelaatbare trekkracht LC bij

de omsnoering: 250 daN.
• Materiaal: PES - polyester.

 KLEMSLOT- SJORBANDEN, 
250 DAN BIJ DE OMSNOERING 

Lengte (mm) 3000 5000

YO77206...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

010
4,49

020
5,59

 Toepassing: 
Voor het vastsjorren van transportgoederen, geschikt voor
kleine transportwagens en lichte aanhangwagens.

Uitvoering: 
• Van 100 % polyester.

Voordeel: 
• Voor het correct en volgens voorschri� en laden

van transportgoederen.

Let op: 
Meer uitvoeringen en lengtes op aanvraag. 

Technische gegevens: 
• Breedte: 35 mm
• Toelaatbare trekkracht LC bij directe trekkracht: 1000 daN.

• Toelaatbare trekkracht LC bij de omsnoering: 2000 daN.

 RATEL- SJORBAND, 2000 DAN BIJ DE OMSNOERING 

 Bestelnr. 210–210   

Uitvoering sjorband 1- delig, 
zonder haken

2-delig, met 
punthaken

Voorspankracht STF (daN) - 220
Lengte (mm)

YO77206... 6000  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

200
13,79

210
17,49

 Toepassing: 
Voor spannen, hijsen en sjorren.

Uitvoering: 
• Robuuste plaatstalen behuizing 

(poedercoating).
• Verzinkte lastketting conform DIN EN 818-7 

(kwaliteitsklasse T).
• Kettingvrijloop voor snel doortrekken van de 

onbelaste ketting.
• Zelfstandig werkende, volledig ingekapselde 

lastdrukrem.
• Versterkte haakbeveiliging.

Voordeel: 
• Snel doortrekken van de onbelaste ketting.
• Geschikt voor ruw industrieel gebruik voor 

hijsen, trekken en spannen.
• Ook te gebruiken als sjormiddel voor

onderdelen op vrachtwagens.
• Remmen zijn ongevoelig voor trillingen.

• Gemakkelijk lossen van de rem, vooral bij 
gebruik als sjorapparaat. 

Technische gegevens: 
• Belastbaarheid: 800 kg.
• Nominale dikte ketting: 15,8 mm.
• Kettingdiameter: 5,6 mm.
• Hefvermogen bij nominale last: 25 daN.
• Hefboomlengte: 245 mm.
• Hefhoogte bij één hefboomomwenteling: 29 mm.
• Hefhoogte: 1500 mm.
• Haakafstand min.: 280 mm.
• Aantal belastbare strengen: 1 st.

 HEFBOOMTAKEL MET RATEL 

YO77158...  Bestelnr. 080
669,00



 Toepassing: 
Perfect voor gebruik in eenvoudige toepassingen bij boren, zagen of 
draadsnijden. De mobiele sprayunit bestaat uit een compacte behuizing 
met een 1 liter reservoir en de drukregelaar. De aansluiting op de perslucht 
van de klant gebeurt via een snelkoppeling. Met de magnetische wand-
houder kan de sprayunit op de gewenste gebruiksplek worden bevestigd. 
De spraykop wordt gepositioneerd met de magnetische houder. De 
bediening is handmatig via een draaischakelaar. De start, duur en het einde 
van het sprayen worden dienovereenkomstig bepaald door de draaischake-
laar te bedienen.

 MINIMA ALSMERING MINI TC 

 Complete set voor gemakkelijke en mobiele installatie 

YO18300...  Bestelnr.
 Stuksprijs, €

950
590,00

SIMPEL,  MOBIEL
EN FLEXIBEL

Smeermiddelreservoir 1 liter, 
ingebouwd in het basisapparaat

HTR -sproeikop

Magneetvoethouder F12

Magnethouder

 Levering: 
Basisapparaat, spraykop HTRB050, magneethouder voor spraykop en basis-
apparaat, 1 liter bewerkingsmedium SAMNOS ZM-21W, slangenpakket. 

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.
De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van 
HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH zijn van toepassing.

©2023 HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH
Nr. 7190/SAP-Nr. 3016

Alle prijzen zijn nettoprijzen in EUR, excl BTW.

Bestellen in onze online-shop:
www.hahn-kolb.nl

Bestellen via e-mail:
verkoop@hahn-kolb.nl

Bestellen via telefoon: 
+31(0)85 4865 420

HAHN+KOLB TOOLS BENELUX
Ambachtstraat 16 Tel. +31(0)85 4865 420
7609 RA Almelo
www.hahn-kolb.nl verkoop@hahn-kolb.nl


